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1 SAFETY

1.1 AIM OF THIS DOCUMENT

This document accompanies delivery and is therefore an integral part of the
equipment. It describes the machine’s design and configuration at the time of
delivery.

Inthe interest of safety, please study this document before installing or operating
the equipment.

Instructions relating to safety, handling, operation and maintenance must be
followed.

Non-compliance can resultin serious personal injury or damage to the machinery
and may invalidate manufacturers’liabilities and warranties.

This documentincludes guidance for:
+ Installers
+  Operators
+ Maintenance staff

Please retain this document throughout the lifetime of the equipment.

1.2 EMPHASISED TEXT

A Caution! Indicates hazards that could resultin damage to the equipment.

A Warning! Indicates ‘potentially” hazardous situations that could result
indamage to the equipment, serious personal injury or death.

A Danger! Indicates “imminently” hazardous situations that could result
indamage to the equipment, serious personal injury or death.

@ Attention! Indicates important information or instructions that require
special attention.

1.3 INTENDED USE

This equipment is specifically designed for atmospheric air drying. Itis unsuitable
forany other use. For further advice please contacta DST representative.

Unless specifically stated in this manual, the following applications are prohibited:
+ conditioning of gases (other than air)
+ conditioning of air contaminated with chemicals or aggressive elements
+ conditioning of air containing flammable or explosive elements

+ inrooms or air systems having a potentially explosive atmosphere
(ATEX)

+ conditioning of air at elevated pressures

+ airentering the rotor that has not been properly filtered with at least
G4 class

« compounds in the air that will possibly deteriorate the silica gel rotor -
see appendix for detailed information

1.3.1 HAZARDOUS OPERATING CONDITIONS

Operation of the system is deemed to be hazardous if it is:

+ notoperated inside oris not protected within a weatherproof enclosure.

+ notoperated within the permitted operating parameters (see technical
specifications)

+ operated outside the scope of ‘normal’ use (see intended use)

1.3.2 RESPONSIBILITIES OF THE OPERATOR

Itis the responsibility of the operator of the system to ensure that all personnel
engaged in the installation, operation, maintenance and service of the equipment
have read and understood the relevant sections of this manual.

Foryour own safety, wear the appropriate personal protective equipment (PPE).

1.3.3 MINIMISING HAZARDS

To ensure thatrisk to personnelis minimised:

+ Ensure that all activities relating to this equipment are carried out by
qualified and authorised staff only.

+ Identify and prevent potential safety hazards in the environment.
To ensure afailure-free operation:

+  Keep this manual ready to hand with the unit.

+ Usethe machine asintended only.

+  Onlyusethe machineifitis fully functional.

+ Checkthe condition of the machine before using.

+  Check the machine for operational efficiency atregularintervals.

+ Carry outmaintenance and testing at prescribed intervals.

14 SAFETY

This equipment conforms to the relevant European regulations and directives and
is designed and manufactured to be safe and reliable in operation.

The continued safety and reliability of the supplied equipmentis entirely dependent
onits correct handling, installation, operation and maintenance.

1.5 INSPECTION OF GOODS

Check for transportation damage! Use this product only if you assess it as being
undamaged and faultless. Any damage must be recorded by the forwarder at
the time of delivery and reported to the supplier of the equipment at the earliest
opportunity.

Please check the equipment carefully for damage upon receipt and after removal
of all packaging.

1.6_SAFETY ADVICE REGARDING TRANSPORTATION

A Warning! Only use tested and certified lifting equipment to offload and
position the unit.

A Warning! If a forklift is used to move the unit, please ensure the load is
evenly balanced.

1.7 INSTALLATION

Attention! Installation, testing, commissioning and maintenance must
be carried out by a qualified person or under the supervision of a qualified
person. Wherever possible, all mechanical work must be carried out with
the electrical supply switched off.

Aqualified person (mechanical) is defined in this manual as:

+ amechanical technician or engineer qualified to service and maintain
air conditioning plantand associated systems who

+ has completed the appropriate health and safety training
* hasread and is familiar with the contents of this manual

+ is professionally competent to commission and service this type of
equipment.

A Caution! The airdryeris designed for internal installation. For external use
it will require a weatherproof enclosure.

A Caution! The air dryer mustbe installed on a horizontal plane.

@ Attention! The air ducts must be vibration-free and sizable enough to
prevent pressure build-up when conveying the incoming and outgoing air
from the unit.

Attention! The incoming and outgoing outlets on the machine are not
designed to bear any weight from the air ducts system.
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1.8 ELECTRICAL INSTALLATION

@ Attention! Wherever possible, all electrical work must be carried out with
the electric supply switched off. Itis recommended that electrical isolators
be locked in the off position. All electrical work must be carried out by a
qualified person or under the supervision of a qualified person.

Aqualified person (electrician) is defined in this manual as:

+ anelectrical technician or engineer qualified to service and maintain air
conditioning plants

+ has completed the appropriate health and safety training

+ hasread and is familiar with the contents of this manual.

Danger! If working on the unit’s isolation switch, ensure that the plug is
unplugged from the electrical grid to prevent accidental resetting.

Danger! Electrical connections are to be made in accordance with local
regulations.

Attention! Check that the incoming electrical supply conforms to the
electrical wiring diagram and the manufacturer’s type plate attached to
the unit.

Caution! Parameters used in the electrical protection and alarm circuits
must not be modified or adjusted. Factory (default) parameters are shown
in the electrical wiring diagrams, technical data or parameter list.

> B> ek P

Warning! This equipment will contain high voltage electrical components!

9 OPERATION

Caution! On no account should the unit be operated without air filters
installed!

—d

> B

Caution! Do not process air at a temperature higher than 40°C/104°F. This
may damage the internal components!

110 MAINTENANGCE

A Caution! Defective electrical components and defective wiring must be
replaced immediately. The equipment must not be operated until the defect
has been repaired and the unithas been retested.

Attention! Advise all operating and maintenance personnel of the
automatic restart function if applicable.

Attention! Pay attention to accessibility requirements for maintenance and
service purposes.

Caution! The operation of all electrical safety devices is to be checked at
commissioning and during service/maintenance. Under no circumstances
are these devices to be deactivated (e.g., during adjustment or bridging).

Caution! Do not expose the unit to water jets during the washing-down
procedure!

Caution! Do notwash the rotor!

Warning! Allow the fans to come to a complete stop and the unit to be
isolated from the electrical supply before removing any panels!

Warning! The unitis equipped with a heating element. Do not touch the
equipmentwhilstitis hot. Allow the unitto cool for atleast 15 minutes before
any service or maintenance is performed.

1.1 _DISPOSAL/RECYCLING

When the unitis no longer in use, dismantle the unit and recycle the components
according to local regulations. Contact a DST representative if you have any
questions.

> BB B e e

Seibu GikenDST 8 AQ-30,31EN.03



2 INTRODUCTION

2.1 TYPE PLATE OVERVIEW

The manufactured unitis identified by a type plate. The type plate is positioned on front or the right side of the unit. The details on the type plate are set out as follows:

1. Model designation

4 N
. (O—— RECUSORB DR-50R
2. Serialnumber
@ Nr .0000XXX
3. Electrical supply information
3 x 400V ~ 50Hz
4. Regeneration heater power @ P motors 0.23kW
P tot 4.3 kW
@—— Electric heater P nom 4 kW | tot 10 A

Seibu Giken DST AB
C E Avestagatan 33 @ §T
16353 SPANGA, Sweden

Seibu Gike

g
FIGURE 1: Type plate

2.2 SERIAL NUMBER STRUCTURE

The serialnumber printed onthe type plate is composed of codes to enable a fastidentification of the unit. Units manufactured pre 2006 use a modified serial number structure
which does notmatch the current structure.

Nr bb.000cddd Nr abb.000cddd

o o

O—— O—

FIGURE 2: Serial number structure for a single-phase unit FIGURE 3: Serial number structure for a three-phase unit
1. Model designation

2. Regeneration heater (a)-the type of heater the unitis equipped with.

R=Resistive (electric) HW =Hotwater
G=Gas WW = Warm water
S=Steam D =Diesel

0=0il

3. Special unit (bb)- code to indicate a special manufactured unit

SP = Special

Note: The absence of SP indicates a standard manufactured unit; e.g. DR-50RSP is a special manufactured unit, and DR-50R is a standard manufactured unit.
4. Serialnumber (c)- toindicate whether the unit belongs to a special or standard manufactured series

0=Standard manufactured series

7 = Special manufactured series
5. Serialnumber (ddd) - serial number of the manufactured unit (ddd)

001,002,003, 004...

AQ-30,31EN.03 9 Seibu GikenDST



E
3 PRODUCT DESCRIPTION

3.1 PRODUCT OVERVIEW

Control panel

Electric cable

Processfilter & process airin

Dry airout

Cooling air from the condensor
Condensate outlet

Observation window for the level switch

NookwhN =

FIGURE 4: Productoverview
Variation of installation and components may vary.

3.2 APPLICATIONS

DST desiccant-type dehumidifiers are normally used where dry air is essential to the various manufacturing processes used in chemical, pharmaceutical, food or
confectionery industries, or where a dry environmentis required for the storing and handling of moisture-sensitive products and raw materials.

The well proven air drying technology using the adsorption principle provides great flexibility in solving humidity problems. It offers the user independent humidity control,
down to dew points far lower than the effective operating range of refrigeration dehumidifiers.

1. Process sector er o—y ="
. ‘ater molecules

2. Regenera_tlc_)n sector 1 Humid air Dry air

3. Processairin

4. Filter 2 ]

5. Processfan 529° 0 ° o

6. Dryairout 1S

7. Regeneration heater o

8. Regenerationfan sil ’ 7
ilica gel micropores

9. Condenser adsorb the water molecules

10. Cooling airfrom the condenser

. an pan Warm air with Hot air with low
high humidty relative humidity

AQUASORB is a continuous dehumidifier. The rotor is divided into two separate air sectors, process and regeneration. The process air is dried by adsorption in the process
sector. The regeneration airis first heated before it flows into the regeneration sector where it evaporates the adsorbed moisture vapour and drives it out of the rotor. The very
humid air is then cooled in the air-cooled condenser and the moisture is transferred to water.

FIGURE5: Principle of operation & rotor

Seibu GikenDST 10 AQ-30,31EN.03



4 INSTALLATION

4.1 UNITINSTALLATION

Follow the direction regarding installation of single-phase dehumidifiers.

Note: Use the installation guidelines as areference only.

4.2 GENERALDUCT WORK INSTALLATION

The guidelines are to assist the installers and operators to adjust the duct/dehumidifier installation. Consult a DST representative or local mechanical installation company
for more information.

+  Avoid recirculation from the separate airflows, direct entering and exiting airflow away from each other.

+  Checkifthe dry airis well distributed in the dehumidified area.

«  Theregeneration airin and wet air out has to be connected to the outside of the dehumidified area, preferable outdoor.*

+ Toincrease the lifetime of the filter, itis recommended taking air from a higher level where dust and other particles are kept at minimum.*
+ Installdry airoutduct/channel ata high level.

+  Tomaximize the drying capacity, free blowing on dry air out without airflow reduction is recommended.

+  Allow wetairto disperse freely when exiting the duct.**

+  ltisrecommended toinsulate the wet air duct.**

+  Thewetairductmustbeinstalled atasloping outwards angle, due torisk of condensation inside the duct work. The setup will also prevent condensation flowing back
into the dehumidifier.**

+  Iftheductneedsto be installed higher than the wet air outlet, fix a condensate drain at the lowest point of the duct.**

+  Donotconnectthe air outlet to a ventilation system which can create pressure that will resultin reverse airflow through the dehumidifier.
*N/AforDR-31T10.
“*N/Afor F-31and AQ-30/31.

4.3 HUMIDISTAT/ELECTRONIC CONTROLLER INSTALLATION

Install the humidistat/electronic controller away from the dry air out path to avoid false readings.

FIGURE 6: Humidistat positioning

4.4 CONDENSATE

Any condensate that is produced by the condenser or cooler ends up on the drip pan. Aninternal condensate pump with a float switch module will pump the condensate out
from the drip pan.

The condensate pump has a float switch module that will, in case of a condensate overflow in the drip pan, automatically turn off the dehumidification.

Note: The maximum hose length is limited to 20 meter and the maximum head s limited to 2 meter from the drip pan. Perform regular maintenance on the hose as well on the
level switch to ensure fault-free operation.

A Caution!

Always empty the float switch container with condensate when storing the unitin potential sub-zero environment. Condensate may freeze and damage the float switch!

4.5 ELECTRICAL CONNECTION

Electrical components should be connected to the supply according to the local regulations and requirements.

4.5.1 POWER SUPPLY

The single-phase cable is to be directly connected to the power grid with earthing capability.

See electrical diagram for a electrical voltage and operation frequency.

AQ-30,31EN.03 1 Seibu GikenDST




4.5.2 HUMIDISTAT CONNECTIONS

The dehumidifier has a connection for a 1-step* or 2-step** humidistat. This is optional for some models.

See electrical diagram for connections.
*For models with no selectable heater output.

** Formodels with at least two selectable heater output.

Seibu GikenDST 12 AQ-30,31EN.03



9 OPERATION

9.1 GENERAL OPERATION

The dehumidifier is fitted with an integrated control panel with power switch, mode switch, and if applicable, a connection for an external humidistat.

The mode switch has two operation modes.
+  Manual (MAN)-mode - The unit runs untilmanually turned off.

+  Automatic (AUTO)-mode - The unitis controlled by a setpoint. It stops the dehumidification when the control setpoint has been achieved. The unit automatically
resumes operation when the measured value is above the control set point. Ahumidistat™ is required to operate the unitin automatic-mode.

*Option

9.2 START-UP TEST AND ADJUSTMENT

Inspectand clean the inside of the unit from foreign objects such as rags, tools, particles of metal, and such, that may pose damage to the inside of the unit.
Ifany, ensure that both air balance dampers are open and check that the air paths of the duct work are not obstructed in any way.

Check thatthe filters are securely in place.
Check the operation of the float switch.
Ifapplicable, check that the rating of the electrical supply fuses is correct, see wiring diagram.

9.3 START

1. Switch MAN/AUTO [1]to “MAN”(AUTO-mode can only be used if a humidistat is connected).
2. Switch ON/OFF [2] to “ON".

94 STOP

1. Switch ON/OFF [2] to “OFF”,

S

1. MAN/AUTO

2. ON/OFF

3. Fuse

4. Ampmeter

5. Elapsedtime meter
6. Humidistatplug 4 @ 3 G)
7. Electrical cable

Note: Ablown fuse will only stop the regeneration fan.

FIGURE7: Control panel

AQ-30,31EN.03 13 Seibu GikenDST




6 OPTION & AGGESSORY

6.1 WHEELS & HANDLE

Install wheels and handle to facilitate transport from one location to another. They can be installed upon delivery or easily mounted afterwards.

6.2 ELECTRONIC HUMIDITY CONTROLLER AND ELECTRONIC HUMIDISTAT

Control the dehumidification process using the advanced electronic humidity controller EH3 T2 or the simpler electronic humidistat EH4. The devices can be built in the
electrical box next to the control panel or loose device for on-site installation.

FIGURES: EH3T2 FIGURE9: EH4
Electronic humidity controller with multiple settings and  2-step humidistat for less demanding dehumidification
advanced control for dehumidification, control.

Note: Data sheetand user’s manualis available separately.

Seibu GikenDST 14 AQ-30,31EN.03



1 TROUBLESHOOTING

1.1 CAPACITY TROUBLESHOOTING

The dehumidifier performance can be roughly checked by feeling the temperature of the uninsulated duct work near the unit.

PROBLEM | OBSERVATION | SOLUTION
Checkfilter, replace if necessary.
Dry airoutletductis cold. Check rotor rotation.
Check process airflow and process fan.
Check process fan.
. Checkfilter, replace if necessary.
No airflow. ) . e
Check setpointand humidistat, if installed.
Check condenser for blockage.
The dehumidifier does not Check condensate outlet and hoose for blockage.
maintain required condition or Check condensate hoose length and height, max. 20 min lenghtand 2 min height
achieve expected performance, fromthe drip pan.
Sijv%it: being operated at ful Check for water in the condensate removal pump for any blockage or component

failure.

No water is flowing out from the condensate Check control thermostat.
outlet. Check regeneration heater operation.

Check regeneration fan or 24VDC transformer.
Check level switch.

Check andreplace fuse.

Check rotor rotation.

Checkifthe unitis levelled.

FIGURE10: Capacity troubleshooting and solution table

AQ-30,31EN.03 15 Seibu GikenDST



8 MAINTENANGE

8.1 REGULAR SERVICE INTERVAL

| Every 6 -12months | Every 13 -18 months
Filter Clean the filter house and changefilter. Clean thefilter house and changefilter if necessary.
General Inspect the dehumidifer for any internal and external physical | Inspect the dehumidifier for any internal and external physical damage.
damage. Clean the unitinternally and externally if needed. Clean the unitinternally and externally if needed.
Beltsystem Check the tension in the timing belt and, if needed, adjustit.
Fan/s and rotor motor Check rotor and fan/s for damage. Clean and, if any, retighten the screws.

Check cables for possible damages and any sign of overheating.

Rotorand, ifany, seals Checkif the rotoris undamaged and free from particles that Checkifthe rotor is undamaged and free from particles that may clog the
may clog the matrix. If any, clean and remove dustand other | matrix.

foreign objects from the rotor. ) Ifnecessary, clean and remove dust and other foreign objects from the rotor.
Check seals for any damages and any wear, replace if .
necessa Check seals for any damages and wear, replace if necessary.
ry.
Electrical component, Checkifall cables, electrical component and terminal are secured and for
cables and terminal any damages or wear.

Check gauges and adjust if necessary.

Mode Check the available dehumidification modes; ON/OFF, MAN/AUTO and
humidistat* operation. Auto-mode in MAN/AUTO can only be usedifa
humidistatis installed.

Regeneration heater Checkif cables connected to the heateris undamaged.
Remove any foreign objects on top and underneath the heater.
Condenser Check and clean the condenser if necessary
Condensate removal Clean the level switch, condensate pump and drip pan if Clean the level switch, condensate pump and drip pan if necessary.
system necessary.
Humidistat - if fitted Check ifthe humidistatis working properly and calibrate it or change if
necessary.

FIGURE11: Service chart
This is a general service chart and the time interval vary depending on the operating condition. Some options listed here may not be installed or available for this specific unit.

A Danger!

All personnel involved with installation, operation and maintenance ofthis unit should familiarise themselves with the safety section of this manual.

8.2 WASHING THE ROTOR

The D-MAX rotor has a distinct advantage over other types of desiccant rotors in that dust and grease can be washed out of the material without the need for reimpregnation
after treatment. In all normal applications however it must be emphasised that washing of the rotor should be considered as a last resort having alleviated all other possible
defects first.

A Caution!

Please contact a DS T-representative before attempting to wash the rotor!

Seibu GikenDST 16 AQ-30,31EN.03



9 TECHNICAL DATA

AQ-30B AQ-31B AQ-31L

1) Valid for inlet conditions 20°C/60%RH (equal to 1,20 kg/m3).

Capacity

Capacity [kg/h] 1) 0.85 115 155 2) Ifno datais stated here the volume flow above is given at free blowing airflow.
Nominal dry air flow [m3/h] 1) 370 330 330 4) Unit connected to uninsulated ducts. Nominal airflows.

External static pressure dry air [Pa] 2) 100 100 100 5) The current provided by the humidistat connection. Only use humidistats thatare

capable ofthis load current.

[Total power - Electrical ) ) ) ) )
The content of this document may be subject to change without prior notice. For

Heater current[A] 3) 7.8 9.1 14 questions and comments regarding the content of this document, please send it to
Heater power [k\WV] 1.8 2.1 32 Seibu Giken DST AB, ATT: Documentation, Avestagatan 33, 163 53 SPANGA,
otal motor power [kW] 0.2 0.2 0.2 SWEDEN.
otal power [kW] 2 23 3.4 E-mail: info@dst-sg.com, subject: Documentation.
[Totalamperage [A] 9 10 15
Other electrical information
Supply fuse 230V/ 50Hz [A] 10 10 16
Electric compartment protection class P44 P44 P44
Humidistat connection 230V 230V 230V
Humidistat supply current[A] 5) 10 10 10
Other technical data
Air filter class (regeneration/process) -/G4 -IG4 -/G4
eight [kg] 34 38 38
Noise level [dB(A)]4) <70 <70 <70

AQ-30,31EN.03 17 Seibu GikenDST
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1 SAKERHET

1.1 SYFTE MED DENNA DOKUMENTATION

Dennadokumentation arendelavleveransen ochdarforaven en delavavfuktaren.
Den beskriver design och utrustning vid leveranstillfallet.

Lasigenom dennadokumentationinnananvandning foregen och andras sékerhet.

Allt rérande installation service och sékerhet maste beaktas. En otrénad person
kan raka ut for skador pa saval sig sjalv som avfuktaraggregat.

Vidicke avsedd, eller felaktig anvandning av aggregatet, ansvarar tillverkaren inte
vid eventuella garantiansprak.

Denna dokumentation inkluderar information for:
+ Installator
*  Operator
+ Servicepersonal.

Vanligen bevara denna dokumentation tillsammans med aggregatet under hela
dess livstid.

1.2 ANVISNINGAR I TEXTEN

A
A

@ Observera! Indikerar en viktiginformation ellerinstruktion somkréverextra
uppmarksamhet.

1.3 AUSEDD ANVANDNING

Denna maskin &r framtagen for atmosfarisk lufttorkning. Den &r inte avsedd for
nagot annat bruk. Om det finns fragetecken kring detta, vanligen kontakta DST:s
representant.

Forsiktighet! Indikerar en fara som skulle ledatill skada pa enheten!

Varning! Indikerar en mgjlig fara som skulle leda till skada pa enheten, ge
upphov till allvarlig personskada eller dédsfall

Fara! Indikeraren dverhangande farasom skulle ledatill skada pa enheten,
ge upphovtill allvarlig personskada eller dédsfall

Foljande punkter ar absolut forbjudet att utfdra pa féljande anvandningar, savida
detinte specifikt ndmns:

* Andragaseranluft.
+ Tillstand av luft med aggressivtinnehall.
+ Tillstand av luft med explosivt eller brannbartinnehall.

* Anvandning av maskinen i utrymmen med explosiv atmosfar (Ex-
Zone).

+ Tillstand av luftmed forhgjt tryck.
+  Ofiltrerad luft genom rotorn (G4 &r minimum).

+ Substanser i luften som kan forsdmra kiselgelsrotorn. Se bilaga for
detaljerad information om substanser.

1.3.1 FELAKTIGA ARBETSFORHALLANDEN

Anvandning av aggregatet kan skapa fara fér maskinen eller arbetade personal,
t.ex.omden:

+ Arinstallerat utomhus utan adekvat vadertaligt skydd (inh&gnad och
tak).

* Intearbetarinomangivna parametrar (se tekniska data).

+ Abetarinomicke avsedda férhallande (se “Avsedd anvandning”).

1.3.2 ANVANDARENS ANSVAR

Sakerheten kring maskinen kan endast forsakras da installationen utforts enligt
anvisningar i manualen. Anvandaren maste aven tillse att alla de som kommeri
kontakt med aggregatet har Iast manualen med avseende pa vad som &r relevant
fordem.

For er sakerhet, anvand personlig skyddsutrustning, som skor, handskar,
skyddsglasogon, horselskydd, vid installation, uppstart eller service.

1.3.3 MINSKNING AV RISKER

Foljande skall beaktas for att undvika skador i samband med arbeten i och vid
aggregatet:

+  Service ochunderhall skall utféras av kvalificerad personal.

+ Sedveroch férebygg potentiella risker pa plats.
Foéljinstruktionerna nedan fér en felfri drift:

+ Forvaramanualen latttillganglig vid aggregatet.

+ Anvand aggregatet endast for sittandamal.

+ Anvand aggregatetendastda det ar helt felfritt

+ Kontrolleramaskinen innan den sattsidrift

+ Kontrolleraregelbundet maskinens funktioner.

+  Utforunderhall enligt féreskrivnaintervaller.

14 SAKERHET

Denna maskin &r konstruerad och tillverkad for séker drift och handhavande enligt
Europeiska Unionens sakerhetsdirektiv.

Sé&kert handhavande férutsatter saker transport, installation, anvandning och
service.

1.5 INSPEKTION AV GODSET.

Kontrollera transportskador! Installera aggregatet endast da det bedéms vara
oskadat och felfritt. Alla skador skall rapporteras till transportéren eller DST:s
representantomedelbart.

Kontrollera eventuella skador vid leverans, samtuppackningen.

1.6 SHKERHETSRAD AVSEENDE TRANSPORT

A Varning! Anvand endast adekvat testade och certifierad lyftutrustning

A Varning! Vid lyft eller transport, kontrollera maskinens tyngdpunkt.

1.7 INSTALLATION

@ Observera! Alla mekaniska ingrepp som installation, test, uppstart och
underhall far endast utféras da av en tranad person eller under éversyn av
tranad person. Vid underhall eller annat mekaniskt ingrep skall maskinen
vara stromlds .

Med kvalificerad person (mekanisk) avses:

+ Na&gon som é&r van vid luftbehandlingsaggregat och liknande
installationer, samt informerad om alla risker férenade med detta
genomdennamanual.

+ Utbildad inom sékerhet och medveten om halsoriskerna.
+  Arbekantmed manualen och dess innehall.

+ Utbildad och kvalificerad for installation, uppstart och underhall pa
sadan hartyp avaggregat.

Forsiktighet! Avfuktaren &ar avsedd for installation inomhus. Fér
utomhusanvandning, krévs ett vadertaliginhdgnad med ett tak.

Forsiktighet! Avfuktaren skall normalt placeras horisontellt.

Observeral Luftanslutningarna skall vara vibrationsfriaoch dimensionerad
stora nog sa att tryck inte byggs upp for transport in- och utgaende luft fran
aggregatet.

©@ op P

Observera! Aggregatets luftanslutning &r inte konstruerade for att bara
nagon vikt fran kanalerna.
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18 SHKERHETSRAD AVSEENDE ELSYSTEM

@ Observeral Samtliga elektriska anslutningarochingrepp farendast ske da
aggregat arstromldst, da av en utbildad elektriker eller under Gversynaven
sadan.

Med utbildad elektriker (el) avses:
+  Utbildad och kvalificerad for el pa sddan hértyp avaggregat.
+  Utbildad inom s&kerhet och medveten om hélsoriskerna.

+  Arbekantmed manualen och dess innehall.

Fara! Vid installation och service pa huvudbrytaren tillse att kontakten till
aggregatet ar utdragen fran elnatet for att forhindra en oavsiktlig aterstart.

Fara! Anslutningar maste &ven skeienlighet med lokala regler.

Observeral! Tillse att ratt spanning och frekvens anvands vid elektrisk
installation av aggregatet enligt uppgifter i elschema och pa typskylten.

Forsiktighet! Installda sékerhetsvarden fér de elektriska komponenterna
skall ej andras! Installningsvarden finns angivna under tekniska data i
instruktionen, alternativt separat parameterlista eller elschema.

Varning! Denna maskin innehaller spanningsforande komponenter!

9 DRIFT

Forsiktighet! Processluftstemperatur far ej dverstiga 40 °C. Detta kan
skada de interna komponenterna!

1.10 UNDERHALL

> B> ek B

—h

>

Forsiktighet! Defekta elkomponenter eller kablar maste omedelbart bytas
och far ej koras forran defekterna ar avklarade och aggregatet har testas.

Observera! Meddela all personal som kan tdnkas komma i kontakt med
aggregat utrustade med automatisk aterstart.

Observera! Tillse att det finns gott om plats runt aggregatet for underhall
ochservice.

uppstart och elektriskt underhallsarbete. Under inga omsténdigheter far

dessa deaktiveras eller forbikopplas.
Forsiktighet! Avfuktaren far ej skdljas med vatten.
Forsiktighet! Tvéatta ejrotorn!

A Forsiktighet! Funktion av sakerhetskomponenter skall kontrolleras vid

Varning! Innan panelerna éppnas ska aggregatet vara stromlést och
flaktarna ska ha fatttid att stanna.

>

Varning! Aggregatetinnehaller varmeelement som inte far beréras nar det
arvarmt. Lat aggregatet svalna i minst 15 minuter innan underhall eller
inspektion gors pa aggregatet!

1.1 DEMONTERING OCH ATERVINNING

Nar aggregatet anses vara forbrukat, skall det slutgiltigt demonteras av utbildad
personal. Material och vatskor ska omhandertas korrekt, sorteras och disponeras
enligtlokala foreskrifter. Kontakta en DST-representant for mer information.

Seibu GikenDST
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2 INTRODUKTION

2.1 TYPSKYLTOVERSIKT

Tillverkade aggregat kan identifieras med hjalp av en typskylt som finns placerad pa framsidan eller pa héger sidan av aggregatet. Typskylten ar uppbyggd enligt féljande.

1. Modellnamn ~

(®—{ RECUSORB DR-50R
@—— Nr .0000XXX
@

O

Serienummer

3 x 400V ~ 50Hz
P motors 0.23kW
P tot 4.3 kW

|— Electric heater P nom 4 kW | tot 10 A

2
3. Information om elektrisk matning
4

Effekt for regenereringsvérmare

Seibu Giken DST AB

C E Avestagatan 33 @ §‘F’

16353 SPANGA, Sweden - /)
Seibu Giken

§
FIGUR1: Typskylt

2.2 SERIENUMMERSTRUKTUR

Det tryckta serienumret pa typskylten ar uppbyggd av koder for att méjliggéra omedelbart identifiering av aggregatet. Aggregat tillverkad fére 2006 har en modifierad
serienummerstruktur sominte stdmmer dverens med nedan strukturen.

Nr bb.000cddd Nr abb.000cddd

o o

O—— O—

FIGUR2: Serienummerstruktur forenfasaggregat FIGUR3: Serienummerstruktur fortrefasaggregat
1. Modellnamn

2. Regenereringsvarmare (a)- typ av varmare som aggregatet ar utrustad med

R=Resistiv (elektrisk) HW =Hetvatten

G=Gas WW =Varmvatten

S=Anga D=Diesel
0=0lja

3. Special aggregat (bb)-Kod fér specialtillverkad aggregat
SP = Special

Anm: Franvarande av “SP” indikerar att det r ett standardtillverkat aggregat, t.ex. DR-50RSP &r ett specialtillverkat aggregat. DR-50R &r ett standardtillverkat
aggregat.

4. Serienummer (c)- For attindikera om aggregatet illhdr en special eller standardtillverkad serie
0=_Standardserie
7= Specialserie

5. Serienummer (ddd)- Serienumret for det tillverkade aggregatet

001,002,003, 004...n
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H
3 PRODUKTBESKRIVNING

3.1 PRODUKTOVERSIKT

Mandverpanel
Anslutningskabel
Processfilter & processluftin
Torrluftut

Kylluftfran kondensorn
Kondensutlopp

Titthal for nivavakt

NookwhN =

FIGUR4: Produktdversikt
Variation pé installation och komponenter kan férekomma vid leverans

3.2 ANVANDNING

Sorptionsavfuktare av fabrikat DST anvands normalt fér torkning av luft till olika industriella tillverkningsprocesser eller for avfuktning av sadana lokaler och lagerutrymmen
daren milj6 med &g relativ fuktighet erfordras for hantering av fuktkansliga produkter och material.

Det vél beprévade sattet att torka luft genom att anvénda adsorptionsprincipen erbjuder stor flexibilitet i att I6sa fuktproblem. Man kan kontrollera luftfuktigheten till
daggpunkter langt under grénsen for kylavfuktarens effektiva arbetsomrade. Man kan dessutom avfukta luft som har 100% RH utan att adsorptionsmaterialet tar skada.

1. Processektor er rvn o
. attenmolekyler
2. Regenererlrjgssektor = Fuktig luft Torrluft
3. Processluftin .
4. Filter goqoo
5. Processflakt S 23090 0 o
6. Torrluftut )
7. Regenereringsvarmare A .
8. Regenereringsflakt i 0 ’
ilica gel med mikroporer
9. Kondensor adsorberar vattenmolekylerna
10. Kylluftfrankondensorn ‘
s \ R
11. Droppskal x‘{\‘%‘%ﬁs\\\“‘ Varm luft med Varm luft med
§§§§§§§§§§ hég i lag i
= x‘\sss _
N o
‘\" QQ Q
{s]
o 9
“’% %%

AQUASORSB é&r en kontinuerlig avfuktare som kan na mycket laga daggpunkter. Rotorn &r uppdelad i tva separata sektorer; process och regenerering. Processluften
avfuktas genom adsorption i processektorn. Regenereringssektorn dér den férangar det adsorberade vattnet och driver ut det i form av vattenanga ur rotorn. Den mycket
fuktiga luften kyls sedan i den luftkylda kondensorn och 6vergartill vatskeform.

FIGURS: Arbetsprincip & rotor
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4 INSTALLATION

4.1 GENERELL AGGREGATINSTALLATION

Foljanvisningarna gallande installation av enfasaggregat.

Anm: F6lj rekommendationerna endast som en referens.

4.2 KANALINSTALLATION

Dessa generellariktlinjerna artill for att hjélpa installatorer och operatérer att justera kanalerna och avfuktaren. Radgér med en DST-representant eller ditt lokala mekaniska
installationsbolag fér mer information.

+  Undvik atertercirkulation genom att rikta utgaende och ingaende luftfldden bort fran varandra

+  Kontrolleraomden torra luften distribueras val runtomkring det avfuktade omradet.

*  Regenereringsluftin och vatluft ut maste vara anslutet ill omgivningen utanfér det avfuktade rummet, helst utomhus.*

+  Forattokalivslangden pafiltret, ar det rekommenderat att ta luft fran en hogre niva, dér det finns mindre damm och andra partiklar.

+ Installeratorrluft ut kanalen fran en hog niva.

+  Forattmaximera avfuktningskapaciteten rekommenderas torrluft ut att vara friblasande.

+  Tillatden fuktiga luften att sprida sig fritt nér den lamnar kanalen.**

+  Detéarrekommenderatattisolera vatluft ut kanalen omrisk for kondens finns i kanalsystemet.*

«  Vatutioppskanalen skallinstalleras med en sluttande vinkel utat for att forhindra kondensat fran att rinnatillbaka in i avfuktaren.**

+  Omkanalen maste ledas upp skall ettlitet draneringshal géras vid den lagsta punkten for utslapp av kondensat.**

+  Kopplainte utloppentill ett ventilationssystem som kan skapa ett dvertryck och trycka luften omvantigenom aggregatet.
*Géllerej DR-31T10.
**Géllerej F-310chAQ-30/31.

4.3 HYGROSTAT/ELEKTRONISK FUKTREGULATOR INSTALLATION

Installera inte hygrostaten/elektroniska fuktregulatorn for nara torrluft ut flddet. Risken finns att den kan Iasa av fel varden och darmed stdnga av avfuktareni fortid.

I

V]

FIGUR6: Hygrostat placering

4.4 KONDENSVATTEN

Allkondens som producerad av kondensorn/kylaren hamnarien dropskal inuti aggregatet. Enintern kondenspump med nivavakt pumpar utkondensvattnetfran aggregatet.

Kondenspumpen har en nivavakt som automatiskt stdnger av avfuktningen vid eventuellt kondenséverfldde pa droppskalen.

Anm: Maximal langd pa slangen &r begransattill 20 meter och max lyfthdjd ar begrénsattill 2 meter fran dropskapen. Det &r viktigt att vid anvandning av sadan langd kraver
reguljar underhall pa slangen och nivavakten for att forsakra sig om att aggregatet ar driftsakert.

A\ Férsiktighet!

Tém alltid nivavakten med vatten om den ska férvaras ien miljé med en temperature som kan understiga 0 °C. Kvarvarande kondens kan frysa och skada nivavakten!

4.5 ELEKTRISKT MATNING

Den elektriska inmatningen maste tillhandahallas pa plats och fljas enligt de lokala reglerna som finns pa plats.

4.5.1 STROMFGRSORINING

Enfaskabeln, som dven &r férsedd med jordning, ska kopplad direkt ill elnatet.

Se kopplingsschema for rétt spanning och frekvens.
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4.52 HYGROSTATANSLUTNING

Avfuktaren har en anslutning for en 1-steg* eller 2-stegshygrostat.** Detta ar ett tillval for vissa modeller.
Se kopplingsschema for anslutningar.
*Géller for modeller utan selektiv védrmesteg.

**Géller fér modeller med selektiv vdrmesteg.
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9 IDRIFTTAGANDE

9.1 GENERELL DRIFTINFORMATION

Aggregaten har ettintegrerad mandverpanel med strémbrytare, lagesvaljare och ev. anslutning for en hygrostat.

Detfinns tvalagen for normal drift.

Manuell (MAN)-l&ge - Aggregat kor tills den stangs av manuellit.

Automat (AUTO)-lage - Aggretatet kor efter ett borvarde pa hygrostaten.* Den stanger av avfuktningen nar den aktuella vardet ligger under borvardet. Nar aktuella vardet
stiger igen, startas avfuktningen automatiskt. Auto-laget fungerar endast om en hygrostat arinkopplad.

*Tillval

5.2 INNAN IGANGKORNING

Kontrollera attfiltrena ar pa plats.
Kontrollera att nivavakten fungerar.
Kontrollera att sakringarna ar korrekta enligt avfuktarens elschemaibilaga.

9.3 START

o~ DN =

Kontrollera att det inte ligger nagot kvarglémt verktyg eller dylikt inuti avfuktaren.
Setillatt spjallen, ominstallerade, ar viddppna och att luftkanalerna inte &r igensatta pa nagot annat vis.

1. VaMAN/AUTO [1]till MAN”(Auto-laget fungerar endast om en hygrostat &rinkopplad).

2. ValjON/OFF [2]till “ON”".

94 STOP

1. ValjON/OFF [2]till “OFF”.

1. MAN/AUTO

2. ON/OFF

3. Sékring

4. Drifttidsmatare
5. Amperematare
6. Hygrostatanslutning

7. Elkabel

Anm: Nér sakringen gar, stannar endast regenereringsflakten.

FIGUR7: Mandverpanel

i

@
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6 TILIUAL & TILLBEHOR

6.1 HIUL & HANDTAG

Hju och handtag kan installeras for att underlatta transport av aggregatet. Dessa kan installeras vid leverans eller enkelt monteras i efterhand.

6.2 ELEKTRONISK FUKTREGULATOR OCH ELEKTRONISK HYGROSTAT

Styravfuktningen automatiskt genom att anvanda en avancerad elektronisk fuktregulator EH3 T2 eller en enklare elektronisk hygrostat EH4. Dessa enheter kan byggasini
vissa elskap intill manévepanelen ellerinstalleras 16st pa plats.

FIGURS: EH3T2 FIGUR9: EH4

Elektronisk fuktregulator med flertal instéliningar och  Enklare 2-stegs hygrostat for styrning av avfuktning.
avancerade styring av avfuktning

Anm: Datablad och bruksanvisning finns seperat.

Seibu GikenDST 30 AQ-30,31SE.03



1 FELSOKNING

1.1 KAPACITETSFELSOKNING

Avfuktarens prestanda kan man grovt kontrollera genom att kdnna pa temperaturen pa luftkanalerna dar de &r kopplade till avfuktaren.

PROBLEM | oBSERVATION | LosNING

Kontrollerafilter, byt vid behov.

Torrluft utloppet kanns kall. Kontrollera rotationen parotorn.

Kontrollera processluftflédet och processflakten.

Kontrollera processflakt.

. Kontrollerafilter, byt vid behov.
Ingetluftfléde. - .
Kontrollera hygrostaten och bérvardet, ominstallerat.

Kontrollera kondensorn efter blockeringar.

Kontrollera kondensutloppet och slang inte ar blockerat.

Avfuktaren tycksinte na den Kontrollera att slangens langd och héjd inte dverstiger 20 m och 2 m respektive
dnskade luftfuktigheten trots att fran dropskalen.

denarbstar pé full kapacitet. Kontrollera kondenspumpen och att det finns vatten kondenspumpen. Ta bort ev.

stopipumpen.
Ingetvatten kommer utfran Kontrollera termostaten.
kondensutloppet. Kontrollera regenereringsvarmaren.

Kontrollera regenereringsflakten eller 24V/DC tranformatorn.
Kontrollera nivavakten.

Kontrollera och ersatt sakringen.

Kontrollera rotationen parotorn.

Kontrollera att aggregatet ar plant

FIGUR10: Kapacitetsfelsokning ochl6sning
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8 UNDERHALL

8.1 REGELBUNDEN SERVICEOMGANG

Var6-12manad Var13-18 manad
Filter Rengorfilterhuset och bytfilter. Rengorfilterhuset - byt filter vid behov.
Generellt Inspektera avfuktaren efter fysiska skador pain-och utsidan. | Inspektera avfuktaren efter fysiska skador pain- och utsidan. Stada och
Stada och rengor aggregatetin- och utvandigt vid behov. rengdr aggregatetin- och utvandigt vid behov.
Drivsystemet Kontrollera spanningen i driviemmen - justera vid behov.
Flakt/ar och rotor motor Kontrollera att rotor motor och flékt/ar ar hela. Stada och aterdra ev. skruvar.

Kontrollera att flakten ar hel, rengér vid behov.
Kontrollera kablage for ev. skador eller om dverhettning har uppstéatt.

Rotor och ev. tétningar Kontrollera att rotorn &r hel samt attinget har tapptigen Kontrollera att rotorn ar hel samt attinget har tdpptigen halen i matrisen.
halenimatrisen. Stada bortev.dammoch andraframmande | Stédabortev.damm och andraframmande objekt.
objekt. Se 6ver ev. tatningar for skador eller slitage.
Se dverev. tatningar for skador eller slitage. Byt vid behov.
Elkomponenter, kablage Kontrollera att alla kablar och elkomponenter och plint sitter fast, samt att
och plint inget ar skadateller slitet.
Kontrollera att matarna fungerar. Justera vid behov.
Funktioner Kontrollera avfuktarens funktion: ON/OFF, MAN/AUTO och att hygrostat

funktionen fungerar. Auto-lageti MAN/AUTO fungerar endastomen
hygrostat/fuktgivaren arinkopplad.

Regenereringsvarmare Kontrollera alla kablarna som &r kopplade till varmaren ar hela.
Tabortev. frammande objekt pa varmarens under- och éversida.

Kondensor Kontrollera och rengér kondensorn vid behov.

Kondenspumpsystemet | Rengor nivavakten, pumpen, slang och dropskal vid behov. Rengor nivavakten, pumpen, slang och dropskal vid behov.

Hygrostat-om Kontrollera nivavakten. Kontrollera att hygrostatens funktion fungerar och kalibrera om den eller byt
installerat vid behov.

FIGUR11: Servicetabell
Detta rett generell serviceschema och tiden fér service béranpassas efter driftférhallanden. Vissatillval som ndmns kanske inte finns installerad eller tillgénglig just fér detta
aggregat.

A Fara!

Operat6ren skalltillse att alla som kommerikontakt med aggregaten for service, reparation eller liknande ldserigenom manualens delar som specifikt ar viktigt for respektive.
L&s “1 Sékerhet” fér merinformation.

8.2 TURTTNING AV ROTOR

Rotor som sitter i DST-avfuktarna har en klar fordel jamfort med andra typer av sorptionsrotorer eftersom att man kan tvatta bort damm och fett fran den utan att behéva
bekosta omimpregnering efter rengdringen.

Tvattning av rotorn ska inte ses som en underhallsrutin utan &r en tgard man tar ill i extremaall.

A\ Férsiktighet!

Innan tvattning av rotorn sker bér man ta kontakt med sin DS T-aterforséljare.
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9 TEKNISK DATA

AQ-30B AQ-31B AQ-31L

Kapacitet

Nominell kapacitet [kg/h] 1) 0,85 1,15 1,65
Nominellttorrluftfidde [m3/h] 1) 370 330 330
Disponibelt statiskt tryck [Pa] 2) 100 100 100
Totaleffekt - El

Stromstyrka till varmaren [A] 3) 7.8 9.1 14
Varmeeffekt [kW] 1,8 2,1 3,2
[Total motoreffekt [kW] 0,2 0,2 0,2
[Total effekt [kW] 2 2,3 34
[Total stromstyrka [A] 9 10 15
Ovrig elinformation

IAnslutningssakring 230V/ 50Hz [A] 10 10 16
Skyddsklassningav el P44 P44 P44
Hygrostatanslutning 230V 230V 230V
Hygrostatmatning [A] 5) 10 10 10
Ovrig teknisk data

Luftfilter klass (regeneration/process) -/G4 -/G4 -/G4
\Vikt [kg] 34 38 38
Bullerniva [dB(A)] 4) <70 <70 <70

1) Géllervid 20 °C/60 %RH, och vid densiteten 1,20 kg/m3.
2) Ominget vérde anges hér géller torrluftsflédet for friblasande luftfidde.
3) Védrmeeffekten pa PTC-vdrmaren regleras beroende pa vatluftfiédet.

4) Bullerniva i efterklangsrum vid nominella fléden. Ansluten till icke ljudisolerade
kanaler.

5) Strémstyrkan som gar ut genom hygrostatuttaget. Anvénd endast hygrostater
som klarar denna belastning.

Innehallet i detta dokument kan andras utan férvarning. For fragor och
kommentarer angaende innehalleti detta dokument skickas till:

Seibu Giken DST AB, ATT: Documentation, Avestagatan 33, 163 53 SPANGA,
SWEDEN.

E-post: info@dst-sg.com, subject: Documentation.

AQ-30,31SE.03
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1 SIGHERHEIT

1.1 ZWECK DIES ES DOKUMENTS

Dieses Dokument ist Teil des Lieferumfangs und daher als fester Bestandteil des
Gerats zu betrachten. Hier wird die Auslegung und Konfigurierung der Maschine
zum Zeitpunkt der Auslieferung beschrieben.

Aus Sicherheitsgriinden sollten diese Unterlagen vor der Installation und dem
Betrieb des Gerats sorgfaltig gelesen werden.

Den Sicherheits-, Handhabungs-, Betriebs- und Instandhaltungsanweisungen ist
Folge zuleisten.

Nichtbefolgung kann zu schweren Verletzungen und/oder Schaden sowie zum
Haftungsausschluss und zum Verlust der Gewahrleistung durch den Hersteller
fuhren.

Diese Unterlagen sind als Anleitung fiir folgendes Personal vorgesehen:
*  Monteure
* Bediener
+  Wartungspersonal

Bewahren Sie dieses Dokument bitte sorgfaltig auf.

1.2 HERVORGEHOBENER TEXT
A

A

@ Achtung! Bezeichnet wichtige Informationen oder Anweisungen, auf die
besonders aufmerksam gemachtwerden soll.

1.3 BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH

Das Gerat st fur die Entfeuchtung atmosphérischer Luft konzipiert. Es ist nicht fiir
eine anderweitige Anwendung geeignet. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre
néchste DST-Vertretung.

Vorsicht! Kennzeichnet Gefahren, die unter Umsténden zu einer
Beschadigung des Gerats flihren.

Warnung! Bezeichnet eine méglicherweise gefahrliche Situation. Wenn
sie nicht gemieden wird, kénnen Schaden am Gerat, Tod oder schwerste
Verletzungen die Folge sein.

Gefahr! Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie
nicht gemieden wird, kénnen Schaden am Gerét, Tod oder schwerste
Verletzungen die Folge sein.

Wenn in diesem Dokument nicht ausdricklich anders angegeben, sind die
folgenden Anwendungen untersagt:

+  Aufbereitung von Gasen (aufRer Luft)

+  Aufbereitung von mit Chemikalien oder aggressiven Medien belasteter
Luft

+ Aufbereitung von Luft, die brennbare oder explosive Bestandteile
enthalt

+ In Raumen oder Luftanlagen in potenziell explosionsgefahrdeten
Bereichen (ATEX)

+  Aufbereitung von druckbeaufschlagter Luft

+ Lufteintrittin den Rotor, die noch nicht mindestens gemaR Filterklasse
G4 gefiltert wurde

+ Verbindungen in der Luft, die den Silikagel-Adsorptionsrotor
beschadigen kénnen - siehe Anhang fiir weitere Informationen

1.3.1 GEFAHRLICHE BETRIEBSBEDINGUNGEN

Der Betrieb des Systemsiist als gefahrlich einzustufen, wenn:

+ das Gerat nichtim Innenbereich betrieben wird oder nicht durch ein
wetterfestes Gehéuse geschiitzt wird

+ das Gerat nichtinnerhalb der zul&ssigen Betriebsparameter betrieben
wird (siehe Technische Daten)

+ das Gerat nicht entsprechend des bestimmungsgemafen Gebrauchs
betrieben wird

1.3.2 PFLICHTEN DES BETREIBERS

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, dafiir Sorge zu tragen, dass
samtliches Personal, das dieses Gerat installiert, bedient, wartet und instand héit,
die entsprechenden Passagen dieses Handbuchs gelesen und verstanden hat.

Tragen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit stets die entsprechende personliche
Schutzausriistung (PSA).

1.3.3 GEFAHRENVERMEIDUNG

Um die Gefahrdung des Personals auf ein Mindestmalf zu reduzieren, ist
Folgendes zu beachten:

+  Samtliche Arbeiten (Betrieb, Installation, Wartung) an dieser Maschine
sind ausschlieBlich durch eingewiesenes und ausgebildetes Personal
durchzufihren.

+ Mdgliche Gefahrenquellen im Umfeld der Maschine miissen erkannt
und gebanntwerden.

Umden fehlerfreien Betrieb sicherzustellen, ist Folgendes zu beachten:
+ Dieses Handbuch griffbereit an der Maschine aufbewahren.
+ Maschine nurbestimmungsgemaR verwenden.
+ Maschine nurintechnisch einwandfreiem Zustand betreiben.
+  Zustand der Maschine vor der Inbetriebnahme priifen.

+ Maschine in regelmaRigen Abstanden auf Einhaltung der
Betriebsparameter priifen.

+ Instandhaltung und Priifungen innerhalb der vorgegebenen Fristen
durchfiihren.

14 SICHERHEIT

Dieses Gerat entspricht den gliltigen EU-Vorschriften und -Richtlinien und ist flir
den sicheren und zuverl@ssigen Betrieb ausgelegt und gefertigt.

Die zukunftige Sicherheit und Zuverlassigkeit ist ausschlieBlich von der
ordnungsgemaRen Handhabung, Montage und Instandhaltung sowie vom
ordnungsgemalien Betrieb des gelieferten Gerats abhéngig.

15 EINGANGSPRUFUNG

Auf Transportschaden Uberpriifen! Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn Sie
es unbeschadigt und fehlerfrei vorfinden. Jede Beschéadigung muss durch den
Beforderer bei Auslieferung dokumentiert werden und dem Anbieter des Geréts
zum frilhestmaéglichen Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Prifen Sie das Gerat und die Ausriistung bei Erhalt im vollstdndig ausgepackten
Zustand sorgfaltig auf Schaden.

1.6 SICHERHEITSHINWEIS ZUM TRANSPORT

Warnung! Es diirfen nur gepriifte und zugelassene Hebemittel zum
Entladen und Positionieren der Anlage eingesetzt werden.

Warnung! Wenn die Anlage per Gabelstapler bewegt wird, ist auf eine
gleichmaRige Lastverteilung zu achten.

1.1 MONTAGE

Achtung! Sédmtliche Montage-, Abnahme-, Inbetriebnahme-,
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sind von Fachpersonal
durchzufiihren oder zu Gberwachen. Wenn mdglich, sind samtliche
Montagearbeiten bei ausgeschaltetem Hauptleitungsschalter
durchzufihren.

(Mechanik-)Fachpersonal wird in diesem Handbuch wie folgt definiert:

+ Einfirdie Instandhaltung und Wartung dieser Luftaufbereitungsanlage
und der zugehdrigen Anlagen qualifizierter Techniker oder Ingenieur,
der
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A

A
®

®

+ das entsprechende Training zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz absolviert hat,

+ dasHandbuch gelesen hatund mit seinen Inhalten vertrautist und

+ sichmitder Inbetriebnahme und Instandhaltung von Anlagen dieserArt
auskennt.

Vorsicht! Der Luftentfeuchter ist fiir die Installation im Innenbereich
ausgelegt. Flir den AuBRenbereich ist eine wetterfeste Verkleidung
erforderlich.

Vorsicht! Der Lufttrockner muss auf einer horizontalen Ebene installiert
werden.

Achtung! Die Luftkanale sind schwingungsfrei und ausreichend grof3
auszulegen, sodass sich bei Forderung der ein-und ausgehenden Luftvon
derAnlage kein Druck aufbaut.

Achtung! Der Ein- und ausgehenden Ausgange an der Maschine sind
nichtdarauf ausgelegt, Gewicht des Luftkanalsystems zu tragen.

1.8 _ELEKTROINSTALLATION

®

> B ek B

—h

Achtung! Wenn méglich, sind sdmtliche Elektroarbeiten bei
ausgeschaltetem Hauptleistungsschalter durchzufihren.
Trennvorrichtungen sind in der Stellung OFF gegen Wiedereinschalten zu
sichern. Samtliche Elektroarbeiten sind von Fachpersonal durchzufiihren
oder miissen von solchem tiberwacht werden.

(Elektro-)Fachpersonal wird in diesem Handbuch wie folgt definiert:

+ Furdie Instandhaltung und Wartung von Luftaufbereitungsanlagen
qualifizierter Elektrotechniker oder -ingenieur, der

+ das entsprechende Training zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz absolviert hat,

+ dasHandbuch gelesen hatund mit seinen Inhalten vertraut ist.

Gefahr! Bei Arbeiten am Trennschalter der Anlage ist sicherzustellen,
dass die elektrische Versorgung getrennt und gegen Wiedereinschalten
gesichertist.

Gefahr! Elektrische Anschllsse sind nach den vor Ort geltenden
Vorschriften herzustellen.

Achtung! Es muss gepriift werden, dass die Versorgungsspannung
mit den Werten im Schaltplan und dem Typenschild an der Anlage
(ibereinstimmt.

Vorsicht! Die Werte fiir die elektrischen Sicherheits- und Alarmfunktionen
diirfen nicht verandert oder angepasst werden. Die Parameter gemafR
Werkseinstellung sind in den Schaltplanen, den technischen Daten oder
der Parameterliste aufgefihrt.

Warnung! Diese Anlage enthélt unter Hochspannung stehende Teile!

9 BETRIEB

B> B

Vorsicht! DieAnlage darfunterkeinen Umsténden ohne Luftfilter betrieben
werden.

Vorsicht! Es darf keine Luft mit einer Temperatur Gber 40°C (104 °F)
verarbeitet werden. Das kann zu Schaden an eingebauten Teilen flihren!

1.10_INSTANDHALTUNG

A

®
®
A

Vorsicht! Beschédigte elektrische Betriebsmittel oder Leitungen sind
sofort zu ersetzen. Die Anlage darf solange nicht betrieben werden, bis der
Schaden behoben und die Anlage erneut gepriift worden ist.

Achtung! Samtliches Bedien- und Wartungspersonal ist gegebenenfalls
Uber die Funktion ,Automatischer Wiederanlauf“in Kenntnis zu setzen.

Achtung! Bei Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten auf die
Anforderungen in Bezug auf Zugénglichkeit achten.

Vorsicht! Die Funktionstichtigkeit von elektrischen Schutzvorrichtungen
ist bei der Inbetriebnahme und bei Wartung/Instandhaltung zu priifen.
Diese Einrichtungen diirfen unter keinen Umstanden deaktiviert werden
(z.B. bei Einstellung oder Uberbriickung).

> PRk

Vorsicht! Die Anlage darf nicht mit Strahlwasser gereinigt werden!
Vorsicht! Den Rotor nicht abwaschen!

Warnung! Vor dem Offnen von Abdeckungen miissen die Liifter zum
Stillstand gekommen sein und die Anlage muss von der Stromversorgung
getrenntworden sein.

Warnung! Die Anlage ist mit einem Heizelement ausgestattet.
Das Gerat nicht berlihren, solange es noch heil} ist. Lassen Sie die
Anlage fir mindestens 15 Minuten abkuhlen, bevor Wartungs- oder
Instandhaltungsarbeiten durchgefiihrt werden.

1.11_ENTSORGUNG/RECYCLING

Wenn die Anlage nicht Ianger betrieben und ausgemustert wird, sollte sie in ihre
Einzelteile zerlegt werden, die danngemar den geltenden Vorschriften zu recyceln
oder entsorgen sind. Wenden Sie sich an die ndchste DST Vertretung, wenn Sie
Fragen haben.

Seibu Giken DST
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2 EINFUHRUNG

2.1 UBERSICHT TYPENSCHILD

Die hergestellte Anlage wird durch ein Typenschild identifiziert. Das Typenschild ist an der Vorderseite oder der rechten Seite der Anlage angebracht. Die Details auf dem

Typenschild sind wie folgt geregelt:

1. Modellbezeichnung
2. Seriennummer

3. Elektrische Angaben
4

Leistung Regenerationserhitzer

2.2 AUFBAU DER SERIENNUMMER

(®—{ RECUSORB DR-50R
@—— Nr .0000XXX
3

©, {P
P
@—— Electric heater P nom 4 kW I

q3

Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33
16353 SPANGA, Sweden

S

[DST

x 400V ~ 50Hz
motors 0.23kW
tot 4.3 kW
tot 10 A

eibu Giken

ABB.1: Typenschild

Die Seriennummeraufdem Typenschild bestehtaus mehreren Zeichen-/Zifferngruppen, umeine schnelle Identifikation der Anlage zu ermdglichen. Fiir vor 2006 hergestellte
Anlagen wird eine anders aufgebaute Seriennummer verwendet, die mit diesem Aufbau nicht Gbereinstimmt.

Nr

o

bb.000cddd

@7

ABB.2: Aufbau der Seriennummer fiir einphasige Anlage
1. Modellbezeichnung

Nr

abb.000cddd

o

ABB. 3: Aufbau der Seriennummer fiir dreiphasige Anlage

2. Regenerationserhitzer (a)-Artdes Erhitzers, mitdem die Anlage ausgestattet ist.

R=Widerstand (elektrisch) HW =HeilRwasser

G=Gas WW =Warmwasser
S =Dampf D=Diesel
0=0I

3. Sonderanfertigung (bb) - Code fiir eine Sonderanfertigung

SP=Spezial

@—

Hinweis: Ohne die Zeichengruppe ,SP“ist die Anlage ein Serienprodukt; z. B. steht DR-50RSP fiir eine Sonderanfertigung und DR-50R ist ein Serienprodukt.

4. Seriennummer (c)—Zeigtan, ob die Anlage zu einer serien- oder sondergefertigten Baureihe gehért.

0=Seriengefertigte Baureihe

7 =Sondergefertigte Baureihe

5. Seriennummer (ddd)- Seriennummer fiir die hergestellte Anlage (ddd)

001,002,003, 004 ...

AQ-30,31DE.03
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3 PRODUKTBESCHREIBUNG

3.1 PRODUKTUBERSICHT

Bedienfeld

Stromkabel

Prozessfilter und Prozesslufteinlass
Trockenluftauslass

Kuhlluftaus dem Kondensator
Kondensatablauf
Sichtfenster fiir den Niveauschalter

NookwhN =

ABB. 4: Produktiibersicht
Installation und Teile kbnnen abweichen.

3.2 ANWENDUNGEN

Die mit Trockenmittel arbeitenden Entfeuchter von DST werden normalerweise eingesetzt, wenn es bei verschiedenen Fertigungsverfahren in der Chemie-, Pharmazie-,
Lebensmittel- oder StiBwarenindustrie auf trockene Luft ankommt, oder wo eine trockene Umgebung fiir die Lagerung und Handhabung von feuchteempfindlichen
Produkten und Rohstoffen erforderlich ist.

Die vielfach bewahrte Luftentfeuchtung auf Grundlage des Sorptionsprinzips bietet Giberragende Flexibilitat bei der Lésung feuchtetechnischer Probleme. Hier
verfligt der Nutzer nicht nur tiber eine unabhangige Feuchtesteuerung, sondern er kann Taupunkte definieren, die weit unterhalb des effektiven Betriebsbereichs von
Kondensationsentfeuchtern liegen.

1. Prozesszone W lekiil
. assermolekule
g. ?egene:agopslzone Feuchte Luft Trockene Luft
. Prozesslufteinlass ;
4. Filter i Pogas e o
5. Prozessluftgeblase 2R v o
6. Trockenluftauslass S
7. Regenerationserhitzer 7
8. Regenerationsluftgeblase sit ’ 7
ilikagel-Mikroporen
9. Kondensator adsorbieren Wassermolekiile
10. Kihlluftaus dem Kondensator
R
1. Kondensatwanne &&%&QM Warme Luft mit HeiRe Luft mit geringer
%QS&?%&%&?&S hoher Feuchte relativer Feuchte
AR
. s“?\“: ) lo) oco O0 00 o d
PadGaod & o
& 5 ¢
? _

AQUASORSB ist ein kontinuierlich arbeitender Entfeuchter. Der Rotor ist in zwei voneinander getrennte Zonen unterteilt— die Prozess- und die Regenerationszone. Die
Prozessluftwird mittels Adsorption in der Prozesszone entfeuchtet. Die vorhererwédrmte Regenerationsluft strémt durch die Regenerationszone, wo durch die Wérmezufuhr
der vorher adsorbierte Wasserdampf wieder ausgetrieben (desorbiert) und aus dem Rotor fortgefiihrt wird. Die sehr feuchtebeladene Luft wird dann im luftgekiihlten
Kondensator heruntergekdihlt, wobei die Feuchtigkeit als Wasser ausfallt.

ABB.5: Funktionsweise und Rotor
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4 MONTAGE

4.1 MONTAGE DER ANLAGE

Befolgen Sie die Montageanweisungen von Einphasen-Entfeuchtern.

Hinweis: Die Montageanweisungen sind als Richtlinie zu verstehen.

4.2 MONTAGE DES KANALSYSTEMS

Die Richtlinien sind zur Unterstitzung der Monteure und Bediener bei der Montage des Kanalsystems/Entfeuchters gedacht. Weiterfiihrende Informationen erhalten Sie
Uber Ihre nachste DST-Vertretung oder das nachste HLK-Unternehmen.
+  Dieunerwinschte Zirkulation der verschiedenen Luftstrome lasst sich durch die gerichtete Trennung von Zu- und Abluft erreichen.

+  Die Trockenluft sollte sichim entfeuchteten Bereich gut verteilen.

+  DerRegenerationslufteinlass und der Feuchtluftauslass diirfen nicht in der entfeuchteten Zone liegen, sondern miissen, wenn méglich, nach auen gefiihrt
werden.*

+  DielebenszeitderFilter kann verlangert werden, wenn weniger staub- und partikelbelastete Luft aus héheren Ebenen verwendet wird.*
+  DieLuftkanale fiir die Trockenluft sind héher anzubringen.

+  Umdie Entfeuchtungsleistung zu optimieren, sollte der Trockenluftkanal ohne Luftstromreduzierung ausgefiihrt werden.

+  DieFeuchtluftsollte sich nach Verlassen des Kanals frei verteilen knnen.*

+  DerFeuchtluftkanal sollte isoliert werden.**

+  DerFeuchtluftkanal sollte wegen méglicher Kondensatbildung in der Luftflihrung mit leichtem Gefélle nach auRen montiert werden. So wird verhindert, dass das
Kondensatin den Entfeuchter zurlickflief3t.**

»  Sollte der Kanal hoher als der Feuchtluftablass montiert werden miissen, ist an der tiefsten Stelle des Kanals ein Ablauf vorzusehen.**

+  Verbinden Sie den Luftauslass nicht mit einem Belliftungssystem. Andernfalls kann ein Druck erzeugt werden, was zu einem umgekehrten Luftstrom durch den
Luftentfeuchter fihren kann.

*N/Afiir DR-31T10.
*N/Afiir F-31und AQ-30/31.

4.3 MONTAGE VON HYGROSTAT/FEUCHTESENSOR

Der Hygrostat/Elektronikregler darf nichtim Trockenluftstrom installiert werden, da es sonst zu fehlerhaften Anzeigewerten kommen kann.

I

V]

ABB. 6: Installationsposition Hygrostat

44 KONDENSAT

Im Kondensator oder Kiihler anfallendes Kondensat flieRt in die Kondensatwanne. Eine integrierte Kondensatpumpe mit Schwimmerschalter pumpt das Kondensat aus
derKondensatwanne.

Die Kondensatpumpe ist mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der bei einer Uberfiillung der Kondensatwanne automatisch die Entfeuchtung abschaltet.

Hinweis: Die maximale Schlauchlange betragt 20 m, der maximale Héhenunterschied zur Kondensatwanne 2 m. Warten Sie regelmaRig den Schlauch und den
Niveauschalter, um einen stérungsfreien Betrieb zu gewahrleisten.

A Vorsicht!

Lassen Sie immer das Kondensat aus dem Behélter mit dem Schwimmerschalter ab, wenn Sie die Anlage in einer Umgebung lagern, in der die Temperaturen unter 0 °C
fallen kénnen. Das Kondensat kann gefrieren und den Schwimmerschalter beschédigen!

4.5 ELEKTROANSCHLUSS

Elektrische Komponenten und Betriebsmittel sind gemaR der jeweils gliltigen Vorschriften und Bestimmungen anzuschlieRen.

4.5.1 STROMVERSORGUNG

Das Einphasen-Kabel ist direkt an eine Netzversorgung mit Erdungsmdglichkeit anzuschlielen.

Spannung und Frequenz bitte dem Schaltplan entnehmen.
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45.2 HYGROSTATANSCHLUSSE

Der Entfeuchter verfiigt tiber einen Anschluss flir einen ein*- oder zweistufigen** Hygrostaten. Hierbei handelt es sich um optionales Zubehér fir einige Modelle.
Verdrahtung bitte dem Schaltplan entnehmen.

*Fiir Modelle ohne einstellbares Ausgangssignal fiir Erhitzer.

** Fiir Modelle mit wenigstens zwei einstellbaren Ausgangssignalen fiir Erhitzer.
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9 BETRIEB

9.1 NORMALBETRIEB

Der Entfeuchter ist mit einem integrierten Bedienfeld ausgestattet, auf dem sich ein EIN/AUS-Schalter, ein Betriebsartwahlschalter und je nach Ausfiihrung ein Anschluss
fur einen externen Hygrostat befinden.

Uber den Betriebsartwahlschalter kann zwischen zwei Betriebsarten gewahit werden.
*  Manueller Betrieb (MAN)- Das Gerét lauft, bis es von Hand abgeschaltet wird.

+  Automatischer Betrieb (AUTO) - Das Gerat wird Uber einen Sollwert gesteuert. Bei Erreichen des Sollwerts wird die Entfeuchtung beendet. Das Gerat nimmt den
Betrieb automatisch wieder auf, wenn der gemessene Wert (iber dem Sollwert liegt. Fir den automatischen Betrieb ist ein Hygrostat* erforderlich.

*Option

9.2 STARTVORGANG UND EINSTELLUNGEN

Den Innenraum reinigen und auf Fremdkérper wie z. B. Lappen, Werkzeuge, Metallpartikel priifen, die zu Schaden im Innenbereich des Gerats flihren kénnen.
Wenn vorhanden, priifen, ob beide Luftausgleichsklappen gedffnet und die Luftfihrungswege nicht verstopft sind.

Luftfilter auf sicheren Sitz priifen.
Prifen Sie den ordnungsgemafien Betrieb des Schwimmerschalters.
Falls erforderlich, Sicherungen in der Stromversorgungszuleitung auf den korrekten Nennstrom gemaf Schaltplan prifen.

9.3 START

1. Schalter MAN/AUTO [1] auf, MAN“stellen (Betriebsart AUTO kann nur mit angeschlossenem Hygrostaten verwendet werden).
2. Schalter ON/OFF [2]auf,ON“stellen.

94 STOPP

1. Schalter ON/OFF [2] auf, OFF“stellen.

o~ DN =

MAN/AUTO

ON/OFF

Sicherung
Amperemeter
Betriebsstundenzahler

Hygrostat-Anschlussdose <> e
7. Elektrokabel

Hinweis: Eine ausgeldste Sicherung stoppt lediglich das

Regenerationsluftgebléase.

SN =

ABB.7: Bedienfeld

AQ-30,31DE.03 45 Seibu GikenDST




6 ZUBEHOR UND ZUSATZAUSSTATTUNG

6.1 RADER UND GRIFF

Einbau von Réadern und Griff zur Erleichterung des Transports. Sie konnen bei Anlieferung installiert oder einfach spater montiert werden.

6.2 ELEKTRONISCHER FEUCHTEREGLER UND ELEKTRONISCHER HYGROSTAT

Der Entfeuchtungsvorgang kann mit dem umfangreich ausgestatteten elektronischen Feuchteregler EH3 T2 oder dem etwas einfacher gehaltenen EH4 gesteuert werden.
Die Gerate kénnen festin den Schaltkasten neben dem Bedienfeld eingebaut werden oder als separates Gerat am Aufstellort.

ABB.8: EH3T2 ABB.9: EH4

Elektronischer Feuchteregler mit vielféltigen 2-Stufen-Hygrostat fiir weniger anspruchsvolle
Einstellméglichkeiten und modernster Regeltechnik fiir die  Entfeuchtungsregelungen.
Entfeuchtung.

Hinweis: Datenblatt und Benutzerhandbuch sind separat erhéltlich.
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1 FEHLERBEHEBUNG

1.1 LEISTUNGSPROBLEME

Die Entfeuchterleistung kann annéhrend durch Flihlen der Temperatur am nichtisolierten Kanalteil in Geratenahe Uberpriift werden.

PROBLEM | BEOBACHTUNG | Losune
Filter priifen und bei Bedarf austauschen
Trockenluftauslasskanalist kalt Rotordrehung priifen
Prozessluftdurchsatz und Prozessgeblase priifen
Prozessgeblase prifen
) Filter priifen und bei Bedarf austauschen
Kein Luftstrom . . . .
Sollwertund Hygrostat tiberpriifen (falls installiert)
Kondensator auf Blockierung priifen
Der Entfeuchter kanntrotz - Kondensatauslass und Schlauch auf Blockierung priifen
Volllastbetrieb den erforderlichen . .
Zustand nicht einhalten oder Lange (max.20m) ur}d Hohe (max. 2 m) des Kondensatschlauchs zur
die erwartete Leistung nicht Kondensatwanne priifen
erbringen. Kondensatpumpe auf Wasser, Blockierung oder Defekt priifen
Regelthermostat priifen

Es tritt kein Wasser aus dem

AufRegenerationserhitzerbetrieb priifen
Kondensatauslass aus

Regenerationsluftgeblése oder 24-VDC-Transformator priifen
Niveauschalter priifen

Sicherung priifen und austauschen

Rotordrehung priifen

Prifen, ob die Anlage nivelliertist

ABB.10: Fehlerbehebungs-und Lésungstabelle

AQ-30,31DE.03 47 Seibu GikenDST



8 INSTANDHALTUNG

8.1 INSTANDHALTUNGSINTERVALLE

| Alle 6 bis 12 Monate | Alle 13 bis 18 Monate
Filter Filtergehause reinigen und Filter wechseln Filtergehause reinigen und Filter bei Bedarf wechseln
Allgemein Entfeuchterinnen und aulen auf Schaden tberpriifen Entfeuchterinnen und auRen auf Schaden Uberpriifen Anlage bei Bedarf
Anlage bei Bedarfinnen und aufien reinigen innenund aulen reinigen
Riemensystem Spannung am Steuerriemen priifen und bei Bedarf nachstellen
Liifter und Rotormotor Rotor und Liifter auf Schaden Uiberpriifen Reinigen und, wenn vorhanden,
Schrauben nachziehen

Kabel auf Beschadigungen und Anzeichen einer Uberhitzung priifen

Rotorund, wenn Priifen, ob der Rotor keine Schaden aufweist und frei Priifen, ob der Rotor keine Schaden aufweist und frei von Teilchen ist, die
vorhanden, Dichtungen von Teilchenist, die die Matrix verstopfen kdnnten Wenn die Matrix verstopfen kdnnten
vo;t;anden, Staub und andere FremdkGrper vom Rotor Staub und andere Fremdkérper bei Bedarfvom Rotor entfernen
entfernen ) o . I )
Dichtungen auf Schiden oder Verschlei priifen und bei D|chtt:ngen aufjegliche Schaden oder Verschleif prifen und bei Bedarf
Bedarfersetzen erseizen
Elektrische Betriebsmittel, Alle Kabel, Betriebsmittel und Klemmen auf sicheren Sitz,
Kabel und Klemmen Beschédigungen oder Verschleild priifen
Anzeigen priifen und bei Bedarf nachstellen
Betriebsart Verfligbare Entfeuchtungsbetriebsarten ON/OFF, MAN/AUTO und

Hygrostatfunktion* priifen. Automatikbetrieb in MAN/AUTO kann nur mit
installiertem Hygrostaten verwendet werden.

Regenerationserhitzer Mit dem Erhitzer verbundene Kabel auf einwandfreien Zustand priifen.
Alle Fremdkérper auf und unter dem Erhitzer entfernen.
Kondensator Kondensator priifen und bei Bedarfreinigen
Kondensatsammelsystem | Niveauschalter, Kondensatpumpe und Abtropfschale bei Niveauschalter, Kondensatpumpe und Abtropfschale bei Bedarfreinigen
Bedarfreinigen
Hygrostat (sofern Hygrostat auf Funktionsttichtigkeit priifen und bei Bedarf kalibrieren oder
vorhanden) austauschen

ABB. 11: Instandhaltungstabelle

Dies ist eine allgemein gehaltene Instandhaltungstibersicht und das Zeitintervall kann je nach Betriebsbedingungen abweichen. Einige Optionen oder Zubehérteile sind
eventuell nicht eingebaut oder stehen fiir diese Anlage nicht zur Verfiigung.

A\ Gefahr!

Das gesamte Personal, das mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung der Anlage beschéftigt ist, muss den Sicherheitsabschnitt in diesem Handbuch kennen.

8.2 ROTORWASCHE

Der D-MAX-Rotor hat gegeniiber anderen Trockenmittelentfeuchtern einen entscheidenden Vorteil, denn Staub und Ol kdnnen ohne nachfolgende Neuimprégnierung
aus der Rotormatrize ausgewaschen werden. Bei allen normalen Anwendungen sollte die Rotorwésche jedoch nur als letzte Option in Betracht gezogen werden, wenn alle
anderen mdglichen Schaden behoben wurden.

A Vorsicht!

Bevor Sie den Rotor waschen, wenden Sie sich bitte unbedingt an die néchste DST-Vertretung!
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9 TECHNISGHE DATEN

AQ-30B AQ-31B AQ-31L

Entfeuchtungsleistung/Luftmengen

Nenn-Entfeuchtungsleistung [kg/h] 1) 0,85 1,15 1,55
Nenn-Trockenluftmenge [m3/h] 1) 370 330 330
Ext. Pressung, Trockenluft [Pa] 2) 100 100 100
Reg.-Erhitzer, Elektro-Ausfiihrung

Heizstrom [A] 3) 7.8 9,1 14
Heizleistung [kW] 1,8 2,1 3,2
Motorleistung, gesamt [kW] 0,2 0,2 0,2
Gesamtanschlussleistung [kW] 2 2,3 3,4
Nennstromaufnahme [A] 9 10 15
\Weitere Angaben zur Elektrik

IAbsicherung 230V/50Hz [A] 10 10 16
Schutzklasse des Schaltkastens P44 P44 P44
Hygrostat-Anschluss 230V 230V 230V
Hygrostat-Schaltstrom [A] 5) 10 10 10
[Sonstige Angaben

Luftfilterklasse (Regeneration/Prozess) -/G4 -/G4 -/G4
Gewicht [kg] 34 38 38
Schallpegel [dB(A)]4) <70 <70 <70

1) Gilt fiir Eintrittsluft mit 20 °C und 60 % rF (entspricht 1,2 kg/m?)

2) Wenn hier keine Daten aufgefiihrt sind, ist der o. a. Volumenstrom fiir
freiblasenden Betrieb angegeben.

4) Gerétan nichtisolierte Kanéle angeschlossen. Nennluftdurchsétze

5) Dervom Hygrostatanschluss zu schaltende Strom Nur Hygrostaten verwenden,
die fiir diesen Laststrom zugelassen sind.

DerInhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.
Bei Fragen und Anmerkungen zum Inhalt dieses Dokuments wenden Sie sich bitte
postalisch an die folgende Adresse:

Seibu Giken DST AB, ATT: Documentation, Avestagatan 33, 163 53 SPANGA,
SCHWEDEN.

E-Mail: info@dst-sg.com, Betreff: Documentation.
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1 SEGURIDAD

11 OBJETIVO DE LA PRESENTE DOCUMENTATCION

Este documento se incluye en el suministro, siendo parte integral del equipo. En
ella se describe el disefio y la configuracion de la maquina en el momento del
suministro.

Por seguridad, asegurese de haber leido y comprendido todo el contenido del
presente documento antes de proceder a instalar o hacer funcionar el equipo.

En todo momento deben observarse las instrucciones relativas a la seguridad,
manejo, funcionamiento y mantenimiento.

Su inobservancia podria provocar lesiones fisicas graves a personas o dafios
materiales a la maquinaria, anulando asi la responsabilidad y la garantia del
fabricante.

Este documentoincluye directrices para:
+ Instaladores
» Empresas explotadoras
+ Personalde mantenimiento

Conserve el documento durante toda la vida util del equipo.

1.2 TEXTO DESTACADO

A iPrecaucion! Indica peligros que podrian causar dafios materiales al

equipo.
A

@ jAtencion! Indica una informacion importante o instrucciones que
requieren atencion especial.

1.3 USO PREVISTO

Este equipo se ha disefiado especificamente para el secado de aire atmosférico.
No es apto para ninguin otro uso. Para un asesoramiento mas completo, contacte
conunrepresentante de DST.

jAdvertencia! Indica situaciones de peligro “‘potencial”que podrian tener
como resultado dafios materiales en el equipo, lesiones fisicas graves o
incluso lamuerte de personas.

iPeligro! Indica situaciones de peligro “inminente”que podrian tener como
resultado dafios materiales en el equipo, lesiones fisicas graves o incluso
lamuerte de personas.

Salvo que se indique otra cosa en el presente manual, estan prohibidas las
siguientes aplicaciones:

+ acondicionamiento de gases (distintos del aire)

+ acondicionamiento de aire contaminado con productos quimicos o
sustancias corrosivas

+ acondicionamiento de aire que contenga elementos inflamables o
explosivos

+ en estancias o en sistemas de aire que tengan una atmésfera
potencialmente explosiva (ATEX).

+ acondicionamiento de aire a alta presién

+ airequeseintroduce en el rotor que no ha pasado correctamente porun
filtro de, almenos, clase G4

» compuestos en suspension que posiblemente deterioraran el rotor de
gel de silice. Consulte el apéndice para obtener mas informacion.

1.3.1 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PELIGROSAS

Elfuncionamiento del sistema se considerara peligroso si:

* no funciona en el interior o si no cuenta con proteccion frente a la
intemperie de un alojamiento estanco.

+ nofuncionadentro de los limites de los pardmetros de servicio (véanse
las especificaciones técnicas).

+ funciona fuera de su ambito de aplicacién 'normal’ (véase el uso
previsto).

1.3.2 OBLIGACIONES DEL OPERADOR

Es responsabilidad del operador del sistema asegurarse de que todo el personal
involucrado enlas tareas de instalacion, funcionamiento, mantenimientoy servicio
del equipo haya leido y comprendido las secciones relevantes del presente
manual.

Para su propia seguridad, lleve el equipo de proteccién personal (EPP) apropiado.

1.3.3 MINIMIZAR RIESGOS

Para asegurar que se haminimizado el riesgo para el personal:

+ Aseguresede quetodaslasactividades relativas a este equipolaslleva
acabo unicamente personal autorizado y debidamente instruido.

+ ldentifiquey prevengalos peligros potenciales para el medio ambiente.
Para garantizar un funcionamiento exento de fallos:

+ Mantenga este manual siempre disponible y a mano dentro de la
unidad.

+  Utilice lamaquina inicamente para el uso previsto.

+ Utilicelamaquinatan solosiesta en perfecto estado de funcionamiento.
+  Compruebe el estado de la maquina antes de su uso.

+  Compruebe laeficienciaoperativadelamaquinaaintervalos regulares.

+ Lleve acabolos trabajos de mantenimiento y comprobacién con los
intervalos prescritos.

14 SEGURIDAD

Este equipo cumple las correspondientes regulaciones y directivas europeas y
ha sido disefiado y fabricado de forma que su funcionamiento sea seguroy fiable.

Laseguridady fiabilidad constantes del equipo suministrado dependen totalmente
delas correctas practicas de manejo, instalacion, funcionamientoy mantenimiento.

15 INSPECCION DE MERCANCIAS

iCompruebe si hay dafios de transporte! Utilice este producto solo si comprueba
que carece de dafios o defectos. Cualquier dafo debera ser registrado por el
transportista en el momento de la entrega y ser notificado al suministrador del
equipoloantes posible.

revise con atencion el equipo en busca de posibles dafios en el momento de su
recepciony trasretirar todo el embalaje.

1.6 INDICACIONES DE SEGURIDAD RELATIVAS AL
TRANSPORTE

A ijAdvertencia! Sise usauna carretilla de horquilla elevadora paramoverla
unidad, asegurese de que la carga esta bien equilibrada.

17 INSTALACION

@ jAtencion! Los trabajos de instalacion, comprobacion, puesta en marcha
y mantenimiento debe llevarlos a cabo Uinicamente personal cualificado
0 bajo la supervision de un técnico acreditado. Siempre que sea posible,
todos los trabajos mecanicos deben ser realizados con el suministro
eléctrico desconectado.

jAdvertencia! Utilice inicamente un equipo elevador probadoy certificado
paradescargary emplazarla unidad.

En este manual se considera persona cualificada (mecanicamente) a:

+ untécnico o ingeniero mecanico cualificado para realizar las tareas de
servicio y mantenimiento de la planta de acondicionamiento de aire y
sistemas asociados,

* que haya completado la instruccion apropiada en materia de salud y
seguridad
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* quehayaleido este manualy conozca bien su contenido

* que sea profesionalmente competente para realizar las tareas de
puestaenmarchay servicio de este tipo de equipo.

iPrecaucion! El deshumidificador de aire se ha disefiado para una
instalacion en interior. Para su uso externo requerira un alojamiento
estanco protegido frente alaintemperie.

iPrecaucion! El deshumidificador de aire debe instalarse sobre un plano
horizontal.

jAtencion! Los conductos de aire deben estar exentos de vibraciones
y contar con unas dimensiones suficientes como para prevenir que se
acumule presion al conducir el aire de entrada y de salida desde la unidad.

jAtencion! Las salidas entrantes y salientes de la maquina no estan
disefiadas para soportar el peso del sistema de conductos de aire.

1.8 INSTALACION ELECTRICA

®

> B ek B
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jAtencion! Siempre que sea posible, todos los trabajos eléctricos deben
ser realizados con el suministro eléctrico desconectado. Se recomienda
bloquear los interruptores eléctricos en la posicion de desconexion.
Todos los trabajos eléctricos debe llevarlos a cabo Unicamente personal
cualificado o bajo la supervision de un técnico acreditado.

En este manual se considera persona cualificada (electricista) a:

* un técnico electricista o ingeniero electrotécnico cualificado para
realizar las tareas de servicio y mantenimiento de plantas de
acondicionamiento de aire

* que haya completado la instruccion apropiada en materia de salud y
seguridad

* quehayaleido este manualy conozca bien su contenido,

iPeligro! Durante los trabajos en el interruptor de la unidad, aseglrese
de que el enchufe esté desenchufado de la red eléctrica para evitar una
reconexion accidental.

iPeligro! Las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con la
normativa local.

jAtencion! Compruebe que el suministro eléctrico entrante esta conforme
al esquema del cableado eléctrico y a la placa de caracteristicas del
fabricante fijada ala unidad.

iPrecaucion! Los parametros usados en los circuitos de alarma y de
proteccion eléctrica no deben modificarse ni ajustarse. Los parametros de
fabrica (por defecto) se muestran en los esquemas del cableado eléctrico,
enlos datos técnicos o en la lista de parametros.

jAdvertencia! jEste equipo contiene componentes eléctricos de alta
tension!

FUNCIONAMIENTO

= PP

iPrecaucioén! jLaunidad nodebe funcionaren ningiin casosin losfiltros de
aireinstalados!

iPrecaucion! No procese aire a una temperatura superior a40 °C/104 °F.
iEllo podria dafar los componentes internos!

MANTENIMIENTO

> e e P

iPrecaucion! Los componentes eléctricos y cableados defectuosos
deben ser sustituidos de inmediato. El equipo no debe ponerse en
funcionamiento hasta que no se haya subsanado la deficienciay se haya
vuelto acomprobar la unidad.

jAtencion! Notifique a todo el personal de servicio y mantenimiento si es
aplicable la funcion de rearranque automatico.

ijAtencion! Preste atencion a los requisitos de accesibilidad para los fines
de mantenimiento y servicio.

iPrecaucion! El funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad
eléctricos debe comprobarse en el momento de puesta en marcha y
durante los trabajos de servicio y mantenimiento. Estos dispositivos no
deben ser desactivados (p. ej. durante el ajuste o puenteado) bajo ninguna
circunstancia.

> BBk P

iPrecaucion! No exponga la unidad a chorros de agua durante el
procedimiento de lavado

iPrecaucion! jNolave el rotor!

jAdvertencia! jDetenga por completo los ventiladores y desconecte
la unidad del suministro eléctrico antes de retirar cualquier panel!

jAdvertencia! La unidad esta equipada con un elemento calefactor. No
toque el equipo mientras esté caliente. Deje enfriar la unidad durante
al menos 15 minutos antes de realizar cualquier tarea de servicio o de
mantenimiento.

1.1 ELIMINACION / RECICLAJE

Unavez que la unidad se deje de utilizar, desarmela en sus componentes basicos
yrecicle estos de acuerdo con las normativas locales. Péngase en contacto conun
representante de DST sitiene alguna pregunta.
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2 INTRODUCCION

2.1 VISTA GENERAL DE PLACA DE CARACTERISTICAS

La unidad fabricada se identifica mediante una placa de caracteristicas. La placa de caracteristicas se encuentra situada en frente o en el lado derecho de la unidad. Los
datos de la placa de caracteristicas se presentan de la forma siguiente:

1. Disefiodelmodelo

( )
, , (O—— RECUSORB DR-50R
2. NUmerode serie
@— Nr .0000XXX
3. Informacion sobre suministro
eléctrico 3 x 400V ~ 50Hz
® P motors 0.23kW
4. Potenciade calentadorde P tot 4.3 kKW
regeneracion @—— Electric heater P nom 4 kW | tot 10 A
C E Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33 g
16353 SPANGA, Sweden @S B
Seibu Giken

(.
FIGURA1: Placade caracteristicas

2.2 ESTRUCTURA DEL NOMERO DE SERIE

Elnumero de serie impreso en la placa de caracteristicas esta compuesto por codigos que permiten una rapida identificacion de la unidad. Las unidades producidas antes
de 2006 utilizan una estructura del nimero de serie que no coincide con laempleada actualmente.

Nr bb.000cddd Nr abb.000cddd

o o

O—— O—

FIGURAZ2: Estructura del nimero de serie para unaunidad monofasica FIGURA3: Estructura del nimero de serie para una unidad trifasica

1.
2.

Disefio del modelo

Calentador de regeneracion (a) - el tipo de calentador con el que esta equipada la unidad.

R=Resistencia (eléctrica) HW =Agua caliente

G=Gas WW =Agua templada
S =Vapor D=Diésel
0 =Aceite

Unidad especial (bb) - codigo que indica una unidad de fabricacion especial
SP=Especial

Nota: La ausencia de SP indica una unidad de fabricacion estandar; por ejemplo, DR-50RSP es una unidad de fabricacién especial, y DR-50R es una unidad de
fabricacién estandar.

Numero de serie (c) - paraindicar sila unidad pertenece a una serie de fabricacién especial o estandar.
0=Serie de fabricacion estandar

7 = Serie de fabricacion especial

Numero de serie (ddd) - nimero de serie de la unidad fabricada (ddd).

001,002,003, 004...
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3 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3.1 VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

Panel de control

Cable eléctrico

Filtro de aire y entrada de aire de proceso
Salida de aire seco

Aire de refrigeracion del condensador
Salida de condensados

Ventana de observacion para el interruptor
denivel

NookwhN =

FIGURAA4: Vistageneral del producto
Lainstalacion y los componentes pueden diferiren funcion del modelo.

3.2 APLICACIONES

Los deshumidificadores desecantes DST, principalmente se utilizan cuando es esencial disponer de aire seco para los distintos procesos de fabricacion empleados en
industrias quimicas, farmacéuticas, alimentarias o de confeccién, o cuando se requiere un entorno seco para almacenar y manejar productos y materias primas sensibles

alahumedad.

Latecnologia ya probada de secado de aire usando el principio de adsorcion proporciona una gran flexibilidad para resolver los problemas planteados porlahumedad. Esta
ofrece al usuario un control de humedad independiente, unareduccion de los puntos de condensaciéon muy por debajo del rango operativo efectivo de los deshumidificadores

refrigerantes.

-

Sector de proceso

Sector de regeneracion
Entrada de aire de proceso
Filtro

Ventilador de proceso
Salida de aire seco
Calentador de regeneracion
Ventilador de regeneracion
Condensador

0. Airederefrigeracién del condensador
1. Bandejaderecogida

230N~ ®N

5
R
B
R
RN
R
MR
g RN

Moléculas de aire

Aire himedo Aire seco

Adsorcion de moléculas
de agua en microporos de gel de silice

Aire caliente Aire muy caliente con
muy humedo baja humedad relativa

AQUASORSB es un deshumidificador continuo. El rotor esta dividido en dos sectores de aire separados, el de proceso y el de regeneracion. El aire de proceso se seca
mediante adsorcién en el sector de proceso. El aire de regeneracion se calienta antes de fluir hacia el sector de regeneracién, donde se evapora el vapor de la humedad
adsorbida y es expulsado fuera del rotor. El aire, muy hiimedo, es enfriado a continuacion en el condensador refrigerado por aire y la humedad se transfiere al agua.

FIGURAS: Principio de funcionamiento y rotor
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4 INSTALACION

4.1 INSTALACION DE UNIDAD

Sigalasinstrucciones de instalacion de deshumidificadores monofasicos.

Nota: Emplee las directrices de instalacion Unicamente a modo de referencia.

4.2 INSTALACION DE OBRA DE CONDUCTO GENERAL

Las directrices son orientativas para instaladores y empresas explotadoras para adaptar la instalacion del deshumidificador y los conductos. Solicite mas informacion a un
representante de DST o ala compafia instaladora local.

+  Evitelarecirculacion separando los caudales de aire de entrada y de salida.

+  Compruebe si el aire seco esta bien distribuido en la zona deshumidificada.

+ Laentradade aire de regeneracion y la salida de aire himedo deben conectarse al exterior de lazona deshumidificada, preferiblemente en el exterior.*
+  Paraprolongar la vida Util del filtro, se recomienda tomar el aire a un nivel superior en el que la concentracion de polvo y otras particulas sea minima.*

+ Instale el conducto/canal de salida de aire seco en una posicion alta.

+  Paramaximizarla capacidad de secado, se recomienda un soplado directo en la salida de aire seco sin ninguna reduccion del caudal.

+  Deje que sedisperse libremente el aire himedo al salir del conducto.**

+  Serecomiendaaislar el conducto de aire himedo.**

+  Estedebeinstalarse en un angulo en pendiente hacia fuera, debido al riesgo de condensacion dentro del sistema de conductos. Dicha disposicion también
prevendra el reflujo de condensados hacia el deshumidificador.**

+ Sihicierafaltainstalar el conducto por encima de la salida de aire himedo, instale un drenaje de condensados en el punto mas bajo del conducto.**

»  Noconecte lasalida de aire a un sistema de ventilacion que pueda crear una presién que produzca un flujo de aire inverso a través del deshumidificador.
*N/Apara DR-31T10.
**N/Apara F-31yAQ-30/31.

4.3 INSTALACION DE HIGROSTATO / CONTROLADOR ELECTRONICO

Instale el higrostato / controlador electrénico lejos de la ruta de salida de aire seco para evitar lecturas erréneas.

FIGURAG6: Ubicacion del higrostato

4.4 CONDENSADOS

Todos los condensados producidos por el condensador o el refrigerador terminan enla bandeja de recogida. Una bomba de condensados interna con un interruptor de nivel
bombeara el condensado fuera de la bandeja de recogida.

Labomba de condensados cuenta con un médulo de interruptor de flotador que, en caso de que el condensado rebose la bandeja de recogida, apagara automaticamente
la deshumidificacion.

Nota: La longitud de manguera méxima esta limitada a 20 metros y el desnivel méximo esta limitado a 2 metros desde la bandeja de recogida. Realice un mantenimiento
frecuente de lamanguera, asi como delinterruptor de nivel para garantizar un funcionamiento sin fallos.

A iPrecaucion!

Vacie siempre el contenedor del interruptor de flotador con condensado cuando guarde la unidad en un entorno con posibles temperaturas bajo cero. El condensado puede
congelarse y dafiar el interruptor de flotador.

4.5 CONEXION ELECTRICA

Los componentes eléctricos deben conectarse al suministro de acuerdo con los requisitos y las regulaciones locales.

4.5.1 SUMINISTRO ELECTRICO

El cable monofésico debe conectarse directamente ala red eléctrica con toma de tierra.

Consulte la tension eléctrica y la frecuencia de funcionamiento en el esquema eléctrico.
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4.52 CONEKIONES DEL HIGROSTATO

Eldeshumidificador tiene una conexion para un higrostato de 1 etapa® o de 2 etapas™*. Esto es opcional en el caso de algunos modelos.

Consulte las conexiones en el esquema eléctrico.
*Para modelos sin salida de calentador seleccionable.

**Para modelos con, al menos, dos salidas de calentador seleccionables.
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9 FUNCIONAMIENTO

9.1 FUNCIONAMIENTO GENERAL

El deshumidificador esta equipado con un panel de control integrado con interruptor de encendido, interruptor de modo y, si procede, una conexién para un higrostato
externo.

Elinterruptor de modo tiene dos modos de funcionamiento.
*  Modo manual (MAN)-La unida funciona hasta que se desconecta manualmente.

+ Modo automatico (AUTO)- La unidad se controla en base a un valor prefijado. Esta detiene la deshumidificacién cuando se alcanza el valor prefijado. La unidad
reanuda el funcionamiento automaticamente cuando el valor medido se encuentra por encima del valor prefijado de control. Para el funcionamiento de la unidad
en el modo automatico se requiere un higrostato*.

*Opcional

9.2 CHEQUEO Y AJUSTES DEL ARRANQUE

1. Inspeccioney limpie el interior de la unidad de objetos extrafios tales como trapos, herramientas, particulas de metal y similares, que puedan dafiar el interior de la
unidad.

2. Siloshubiera, asegurese de que los dos reguladores del equilibrado del aire estén abiertos y compruebe que los recorridos del aire en el sistema de conductos no
estén obstruidos.

3. Compruebe que losfiltros estén bien fijados en su sitio.
Compruebe el funcionamiento del interruptor de flotador.
5. Siprocede, compruebe sies correcto el valor nominal de los fusibles del circuito eléctrico, consultando el esquema de cableado.

1. Interruptor MAN./AUTO. [1]en "MAN. " (elmodo AUTOM. solo se puede usar si hay conectado un higrostato).
2. Interruptor ON/OFF [2] en “ON”.

9.4 PARADA

1. Interruptor ON/OFF [2] en “OFF”.

MAN/AUTO 0
ON/OFF
Fusible
Amperimetro

Contador de tiempo transcurrido
Enchufe de higrostato 4;

. Cableeléctrico
ota: Un fusible fundido solo detendra el ventilador de regeneracion. N\

o—

ZNoOarWN =

FIGURA7: Panelde control

AQ-30,31ES.03 61 Seibu GikenDST




6 OPCION Y ACCESORIO

6.1 RUEDAS Y ASA

Instale las ruedasy el asa para facilitar el transporte de un lugar a otro. Se pueden instalar en el momento de la entrega o facilmente en un momento posterior.

6.2 CONTROLADOR ELECTRONICO DE HUMEDAD E HIGROSTATO ELECTRONICO

Controlan el proceso de deshumidificacion mediante el uso de un avanzado controlador electrénico de humedad EH3 T2 o el mas sencillo higrostato electronico EH4. Los
dispositivos se pueden integrar en el cuadro eléctrico contiguo al panel de control o como un dispositivo suelto para unainstalacion in situ.

uNEE

- Relative Humidity [RH]
- Absolute Humidity [HR]
- Dew-point [TD!

P]
B crds roe oy
st DS

®
FIGURAS: EH3T2 FIGURA9: EH4
Controlador electronico de humedad con varios ajustesy  Higrostato de 2 pasos para un control menos exigente de la
control avanzado de deshumidificacion, deshumidificacion.

Nota: Laficha de datos y el manual del usuario estan disponibles por separado.
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1 SOLUCION DE PROBLEMAS

71 SOLUCION DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD

Elrendimiento del deshumidificador se puede comprobar de forma aproximada tomando la temperatura al sistema de conductos sin aislar préximo a la unidad.

PROBLEMA | oBSERVACION | soLucion

Compruebe el filtro; cdmbielo si fuera preciso.

El conducto de salida de aire seco esta frio. Compruebe el giro del rotor.

Compruebe el flujo de aire de proceso y el ventilador de proceso.

Compruebe el ventilador de proceso.
Compruebe el filtro; cambielo si fuera preciso.

No hay flujo de aire. . . e
Compruebe el valor prefijado y el higrostato, si esta instalado.
Compruebe si el condensador esta obstruido.
El deshumidificador no mantiene Compruebe que la salida de condensados y la manguera no estén obstruidas.
las condiciones requeridas ono Compruebe lalongitud y la altura de lamanguera de condensados, max. 20 mde
alcanza el rendimiento previsto, longitud y 2 m de altura de la bandeja de recogida.

apesarde estarfuncionandoa

plena potencia Compruebe que haya agua enlabomba de retirada de condensados por si esta

estuviera obstruida o existiera una averia en algiin componente.
Compruebe el termostato de control.

Compruebe el funcionamiento del calentador de regeneracion.
Compruebe el ventilador de regeneracion o el transformador de 24 V CC.
Compruebe elinterruptor de nivel.

Compruebe y sustituya el fusible.

No fluye agua por la salida de condensados.

Compruebe el giro del rotor.
Compruebe sila unidad esta nivelada.

FIGURA10: Solucion de problemas relativos ala capacidad y tabla de soluciones
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8 MANTENIMIENTO

8.1 INTERVALO REGULAR DE SERVICIO

Cada6-12meses

Cada13-18 meses

Filtro Limpie la carcasa delfiltro y cambie el filtro. Limpie la carcasa delfiltro y cambie el filtro si fuera necesario.

Cuestiones generales Inspeccione el deshumidificador en busca de cualquier Inspeccione el deshumidificador en busca de cualquier dafio fisicointerno o
dafiofisico interno o externo. Limpie la unidad internay externo. Limpie la unidad internay externamente, sifuera preciso.
externamente, sifuera preciso.

Sistema de correas Compruebe latension en la correa de distribucion y ajustela sifuera

necesario.

Ventilador(es)y motor
delrotor

Compruebe sihay dafios en el rotor y el (los) ventilador(es). Limpie y, si
procede, reapriete los tornillos.

Compruebe silos cables tienen algun dafio o presentan algtin signo de
sobrecalentamiento.

Rotory, silas hay, juntas
de sellado

Compruebe que el rotor no presente dafios y que esté libre
de particulas que pudieran obstruir la matriz. Si hubiera polvo
o cualquier objeto extrafio, limpielo y retirelo del rotor.
Compruebe que las juntas de sellado no presenten dafios ni
estén desgastadas; sustitiyalas si fuera preciso.

Compruebe que el rotor no presente dafios y que esté libre de particulas que
pudieran obstruir la matriz.

Sifueranecesario, limpie y retire el polvo o cualquier objeto extrafio del rotor.

Compruebe que lasjuntas de sellado no presenten dafios niestén
desgastadas; sustittlyalas si fuera preciso.

Componente eléctrico,
cablesyterminal

Compruebe que todos los cables, componentes eléctricos y terminales
estén asegurados y que no presenten dafios ni signos de desgaste.

Compruebe los indicadores y ajustelos si fuera preciso.

Modo Compruebe los modos de deshumidificacion disponibles; ON/OFF, MAN./
AUTOM. y funcionamiento de higrostato*. El modo automaticoen MAN./
AUTOM. solo se puede usar si hay un higrostato instalado.

Calentadorde Compruebe que los cables conectados al calentador no presenten dafios.

regeneracion Retire cualquier objeto extrafio de la parte superior y debajo del calentador.

Condensador Compruebe y limpie el condensador sifuera necesario

Sistema de retirada de Limpie el interruptor de nivel, labomba de condensadosyla | Limpie elinterruptor de nivel, labomba de condensados y la bandeja de

condensados bandeja de recogida si fuera necesario. recogida sifuera necesario.

Higrostato, siesta

integrado

Compruebe que el higrostato funcione correctamente y calibrelo o
sustituyalo si fuera necesario.

FIGURA11: Diagramade servicio

Esta es una tabla de servicio general y el intervalo de tiempo varia en funcion de las condiciones de funcionamiento. Algunas opciones enumeradas aqui pueden no estar
instaladas o disponibles para la unidad concreta.

A iPeligro!

Todos los miembros del personal que participen en las tareas de instalacion, funcionamiento y mantenimiento de esta unidad deben familiarizarse con la seccion de

seguridad de este manual.

8.2 LAVADO DEL ROTOR

Elrotor D-MAX tiene una clara ventaja respecto a otros tipos de rotores de desecante y es que se puede enjuagar el polvo y la grasa separandolo del material, sin necesidad
de reimpregnacién tras el tratamiento. En todas las aplicaciones normales, sin embargo, debe quedar claro que el lavado del rotor debe considerarse como Ultimo recurso
tras solucionar primeramente todos los demas defectos posibles.

A jPrecaucion!

jContacte con un representante de DST antes de tratar de lavar el rotor!
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9 DATOS TECNICOS

AQ-30B AQ-31B AQ-31L

1) Vélido para condiciones de entrada 20 °C/ 60 % HR (equivalentes a

gapacidad 1,20 kg/m3).

Capacidad kg/h] 1) 0.85 115 1,95 2) Sino se indican aqui otros datos, el flujo volumétrico especificado més
Flujo de aire seco nominal [m3/h] 1) 370 330 330 arriba se indica para un flujo de aire con soplado directo.

Presion estatica externa de aire seco [Pa] 2) 100 100 100 4) Unidad conectada a los conductos sin aislamiento. Flujos de aire
Potencia total - Eléctrica nominales.

Corentdecatetador 49 e [ o | v | §Coment e o cones e st L o
Potencia de calentador (kW] 18 21 32 El contenido de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo
Potencia total del motor [kW] 0,2 0,2 0,2 aviso. Puede remitir cualquier consulta o comentario respecto al contenido
Potencia total [kW] 2 23 34 | deestedocumentoa

[Amperaje total [A] 9 10 15 g;f;\l/ GG/’\keerj ggb'l;AB ATT: Documentation, Avestagatan 33, 163 53
Informacién eléctrica adicional Correo electrénico: info@dst-sg.com, asunto: Documentacion.

Fusible de alimentacion 230 V/ 50Hz [A] 10 10 16

Clase de proteccion de compartimento eléctrico P44 1P44 P44

Conexién del higrostato 230V 230V 230V

Corriente de alimentacion de higrostato [A] 5) 10 10 10

Otros datos técnicos

Clase de filtro de aire (regeneracion/proceso) -/G4 -/G4 -/G4

Peso [kg] 34 38 38

Ruido [dB(A)] 6) <70 <70 <70
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1 SECURITE

1.1 BUT DE CE DOCUMENT

Ce document est fourni a la livraison de I'appareil et fait donc partie intégrante de
I'équipement. Il contient la description de la conception et de la configuration de la
machine au momentde sa livraison.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'étudier ce document avant
d'installer ou d'utiliser 'appareil.

Les instructions relatives a la sécurité, la manutention, I'exploitation et I'entretien
doivent étre respectées.

La non-observation de ces instructions peut entrainer des blessures graves ou
I'endommagement de I'appareil et peut rendre caducs tout agrément et toute
garantie des fabricants.

Ce document comprend des directives destinées aux :
+ Installateurs
*  Opérateurs
» Personnels d'entretien

Ce document doit étre conservé durant tout le cycle de vie de I'appareil.

1.2 TEXTE MIS EN EVIDENCE
A

A

@ Attention ! Indique des informations ou des instructions importantes qui
nécessitent une attention particuliére.

1.3 DOMAINE D'APPLICATION

Cet appareil est spécifiquement congu pour le séchage de I'air atmosphérique. Il
n'est pas adapté a d'autres applications. Pour de plus amples conseils, il convient
de contacter unrevendeur DST.

Prudence! Indique les dangers pouvant conduire a 'endommagement de
I'équipement.

Avertissement ! Indique des situations « potentiellement » dangereuses
qui peuvent entrainer 'endommagement de I'appareil et causer de graves
blessures corporelles, voire la mort.

Danger!Indique des situations « extrémement » dangereuses qui peuvent
entrainer 'endommagement de I'appareil et causer de graves blessures
corporelles, voire lamort.

Saufindication contraire dans ce manuel, les applications suivantes sontinterdites :
+ conditionnementdes gaz (autres que I'air)

+ conditionnement de I'air contaminé par des produits chimiques ou des
éléments agressifs

+ conditionnement de I'air contenant des éléments inflammables ou
explosifs

+ utilisationdans deslocauxoudes systémes d'airayantune atmosphére
potentiellement explosive (ATEX)

+ conditionnement de |'air a des pressions élevées

+ airentrantdans le rotor qui n'a pas été correctement filtré avec un filtre
de classe G4 minimum

+ descomposés dans I'air qui peuvent détériorer la roue de gel de silice -
voirl'annexe pour des informations détaillées

1.3.1 CONDITIONS D'EXPLOITATION DANGEREUSES

Le fonctionnement du systeme est réputé dangereux si ce dernier :

+ n'estpas utilisé a l'intérieur ou n'est pas protégé dans un caisson
étanche

+ n'estpas utilisé dans la limite des parametres d'exploitation autorisés
(voir spécifications techniques)

+ estutilisé endehors du champ d'utilisation « normale » (voir « Domaine
d'application »).

1.3.2 RESPONSABILITES DE L'OPERATEUR

Il est de la responsabilité de I'exploitant du systéme de s'assurer que tout le
personnel engagé dans l'installation, I'exploitation, lamaintenance etl'entretien de
I'appareil alu et compris les sections pertinentes du présent manuel.

Pourassurer sa propre sécurité, il estimpératif de porter I'équipement de protection
individuelle (EPI) approprié.

1.3.3 MINIMISER LES RISQUES

Afin de réduire au minimum les risques pour le personnel :

+ S'assurer que toutes les activités liées a cet appareil sont uniquement
effectuées par un personnel qualifié et autorisé.

+ Identifier et prévenir les risques potentiels pour la sécurité dans
I'environnement.

Afin de s'assurer un fonctionnement sans faille :
+ Conserver ce manuel a portée de main a proximité de 'appareil.
+  Utiliser I'appareil uniquement selon l'usage prévu.
+ Nutiliser I'appareil que si celui-ci est pleinement fonctionnel.
+  Controler'état de I'appareil avant de l'utiliser.
« Vérifierl'efficacité opérationnelle de I'appareil a intervalles réguliers.

+ Effectuerlamaintenance etles essais dans les délais prévus.

14 SECURITE

Cetappareil estconforme aux normes et directives européennes pertinentes. Il est
congu et fabriqué de fagon a garantir une exploitation stre et fiable.

Pour assurer le maintien de la sécurité et de la fiabilité de I'appareil fourni, il est
impératif que la manutention, l'installation, I'exploitation et la maintenance de cet
appareil soient correctement effectuées.

1.5 INSPECTION DES PRODUITS

Vérifier que I'appareil n'a pas subi de dommage pendant le transport ! Ce produit
ne doit étre utilisé que s'il est considéré intact et en parfait état de fonctionnement.
Toutdommage doit étre enregistré par le transporteur au moment de la livraison, et
signalé au fournisseur de I'appareil dans les meilleurs délais.

Vérifier soigneusement le matériel lors de sa réception et aprés le retrait de tous
les emballages.

16 CONSEILS DE SECURITE CONCERNANT LE
TRANSPORT

A Avertissement ! Siun chariot élévateur est utilisé pour déplacer I'appareil,
s'assurer que la charge estbien équilibrée.

1.7 INSTALLATION

@ Attention ! L'installation, les essais, la mise en service ainsi que la
maintenance doivent étre réalisés par une personne qualifiée ou sous la
supervision d'une personne qualifiée. Autant que possible, tous les travaux
mécaniques ne doivent étre réalisés que lorsque I'alimentation électrique
estcoupée.

Avertissement ! Utiliser uniquement des appareils de levage testés et
certifiés pour décharger et positionner I'appareil.

Dans ce manuel, une personne qualifiée (dans le domaine mécanique) est
définiecomme:

* un technicien mécanique ou mécanicien qualifié pour réparer et
entretenir les installations de conditionnement d'air et les systémes
assocCiés qui

+ aregu une formation adaptée en matiére de sécurité etde santé
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+ aluetestbienfamiliarisé avecle contenu de ce manuel

+ estprofessionnellementcompétent pourlamise enservice etl'entretien
de ce type d'appareil.

Prudence!Le déshydrateurd‘airestcongu pour une installation intérieure.
Pour une utilisation a I'extérieur, il doit étre protégé dans un caisson
étanche.

Prudence ! Le déshydrateur d'air doit &tre installé sur un plan horizontal.

Attention ! Les gaines d'air doivent étre exemptes de vibrations et de taille
suffisante pour éviter la montée en pression lors du transfert de I'air entrant
etsortantde l'appareil.

Attention ! Les ouvertures d’entrée et de sortie de la machine ne sont pas
congues pour supporter le poids du systéme de gaines d'air.

1.8 INSTALLATION ELECTRIQUE

®

> ek P

A

Attention ! Autant que possible, tous les travaux électriques ne doivent
étre réalisés que lorsque I'alimentation électrique est coupée. Il est
recommandé de verrouiller les isolateurs électriques en position d'arrét.
Tous les travaux électriques doivent étre réalisés par une personne
qualifiée ou sous la supervision d'une personne qualifiée.

Dans ce manuel, une personne qualifiée (électricien) est définie comme :

+ unélectrotechnicien ou électricien qualifié pour réparer et entretenirles
installations de conditionnement d'air

+ areguune formation adaptée en matiére de sécurité etde santé

* aluetestbienfamiliarisé avecle contenu de ce manuel.

Danger ! Lors des travaux sur l'interrupteur d'isolement de I'appareil,
s'assurer que la prise soit débranchée du réseau électrique pour éviter tout
risque de réinitialisation accidentelle.

Danger ! Les raccordements électriques doivent étre effectués
conformément aux réglementations locales en vigueur.

Attention ! Vérifier que I'alimentation électrique entrante est conforme au
schéma de cablage électrique et a la plaque du constructeur spécifiant le
type de l'appareil, fixée sur celui-ci.

Prudence ! Les parametres utilisés pour la protection électrique et les
circuits d'alarme ne doivent pas étre modifiés ou ajustés. Les paramétres
d'usine (par défaut) sont présentés dans les schémas électriques, les
caractéristiques techniques ou laliste des paramétres.

Avertissement ! Cet équipement contient des composants électriques
sous haute tension'!

1.9 FONCTIONNEMENT

A
A

Prudence!Enaucun cas, l'appareil ne doit étre utilisé sans que desfiltres a
airsoientinstallés!

Prudence ! Ne traitez pas I'air qui est a une température supérieure a
40°C/104 °F. Celarisquerait d'endommager les composants internes.

110 MAINTENANGCE

Prudence ! Les composants électriques et les cablages défectueux
doivent étre remplacés immédiatement. Le matériel ne doit pas étre utilisé
jusqu'a ce que le défaut ait été réparé et que I'appareil ait été de nouveau
testé.

Attention ! Le cas échéant, signaler a I'ensemble du personnel
d'exploitation etde maintenance la présence de lafonction de redémarrage
automatique.

Attention ! Prendre en considération les exigences d'accessibilité pour la
maintenance etl'entretien.

Prudence ! Le fonctionnement de tous les dispositifs électriques de
sécurité doit étre vérifié a la mise en service et pendant I'entretien/la
maintenance. En aucun cas ces dispositifs ne doivent étre désactivés (par
exemple, pendantle réglage ou le pontage).

Prudence ! Ne pas exposer'appareil adesjets d'eau pendantla procédure
delavage!

A
A

A

Prudence ! Ne pas laverle rotor!

Avertissement ! Avant de retirer les panneaux de I'appareil, laisser les
ventilateurs s'arréter complétement etl'appareil se mettre hors tension !

Avertissement ! L'appareil est équipé d’'un élément chauffant. Ne touchez
pas I'appareil tant qu'il est chaud. Laissez I'appareil refroidir pendant au
moins 15 minutes avant d'effectuer toute réparation ou entretien.

1.11_ELIMINATION/RECYCLAGE

Lorsque I'appareil n'est plus en service, il doit étre démantelé afin d'en recycler les
composants selon les réglementations locales. Contactez un revendeur DST si
vous avez des questions.
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2 INTRODUCTION

2.1 VUE D'ENSEMBLE DE LA PLAQUE SIGNALETIQUE

L'appareil fabriqué est identifié par une plaque signalétique. La plaque signalétique est positionnée a I'avant ou sur le coté droit de I'appareil. Les détails de la plaque
signalétique sontles suivants :

1. Désignation dumodéle

e )
. . (O—— RECUSORB DR-50R
2. Numérode série N 0000XXX
(:)—— r .
3. Informations surl'alimentation 3 x 400V ~ 50H
électrique X - z
@ P motors 0.23kW
4. P,uislsa'nce_ delabatterie de P tot 4.3 kKW
régeneration @—— Electric heater P nom 4 kW | tot 10 A

Seibu Giken DST AB

C E Avestagatan 33 @Si F
16353 SPANGA, Sweden

Seibu Giken

g
IMAGE 1: Plaque signalétique

2.2 STRUCTURE DE NUMERO DE SERIE

Le numéro de série imprimé sur la plaque signalétique est composé de codes pour permettre une identification rapide de I'appareil. Les appareils fabriqués avant 2006
utilisent une structure de numéro de série modifiée quine correspond pas ala structure actuelle.

Nr bb.000cddd Nr abb.000cddd

o o

O—— O—

IMAGE 2: Structure du numéro de série d'un appareil monophasé IMAGE 3: Structure du numéro de série d'un appareil triphasé
1. Désignation dumodéle

2. Batterie de régénération (a)- le type de batterie aveclequel l'appareil est équipé.

R=Resistive (electric) HW =Hotwater
G=Gas WW =Warm water
S=Steam D =Diesel

0=0il

3. Special unit (bb)- code indiquant un appareil fabriqué spécialement
SP=Special

Remarque : L'absence de SP indique un appareil de fabrication standard ; par exemple, DR-50RSP est un appareil fabriqué spécialement, et DR-50R est un
appareil de fabrication standard.

4. Lenumérode série (c)-indique sil'appareil appartient a des séries de fabrication spéciale ou standard
0=Séries de fabrication standard
7 = Séries de fabrication spéciale

5. Numérode série (ddd) - numéro de série de 'appareil fabriqué (ddd)

001,002,003, 004...
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3 DESGRIPTION DU PRODUIT

3.1 VUE ’ENSEMBLE DU PRODUIT

Panneau de commande

Cable électrique

Filtre de traitement & entrée air a traiter
Sortie airsec

Air de refroidissement du condenseur
Sortie des condensats

Fenétre d'observation pour le contacteur de
niveau

NookwhN =

IMAGE 4: Vue d’ensemble du produit
Des variations sont possibles en fonction de l'installation et des composants.

3.2 APPLICATIONS

Les déshumidificateurs aadsorption DST s'utilisentnormalement pour le séchage de l'air destiné adivers procédés de fabrication dans I'industrie chimique, pharmaceutique,
alimentaire ou de la confiserie, ou pour ladéshumidification de locaux et d'espaces de stockage ol un environnement a faible humidité relative est requis pourlamanutention
de produits et de matiéres premiéres sensibles a I'humidité.

Le séchage de I'air en utilisant le principe de I'adsorption est une méthode bien éprouvée qui offre une grande souplesse pour résoudre les problemes d'humidité Cette
méthode permet de contréler 'humidité de I'air jusqu'a des points de rosée bien au-dessous de la limite de la plage de fonctionnement efficace d'un déshydrateur frigorifique.

1. Secteurde traitement " "
2. Secteurderégénération Molécules c'eau
: eurderege Humidité Air sec
3. Entréeairatraiter .
4. Filtre 00BER0
. e © $5,0 v \ -0
5. Ventilateur d'air a traiter Oub v ° o ®
6. Sortieairsec s
7. Batterie de régénération /
8. Ventilateur de régénération T 7
9. Cond Le gel de silice microporeux
. pn ensel_”_ adsorbe les molécules d'eau
10. Airde refroidissement du condenseur ;
14 X
11. Bacd'égouttement §§§§§§3‘t\\\ Air chaud Air chaud de faible
{‘§‘\‘\\‘§\\3§3§s‘§3 trés humide  humidité relative
N
SN

AQUASORSB est un déshumidificateur en continu. La roue est divisée en deux secteurs distincts : celui du traitement et celui de la régénération. L'air a traiter est séché par
adsorption dans le secteur du traitement. L'air de régénération est d'abord chauffé avant de s'écouler dans le secteur de régénération ou la vapeur d’humidité adsorbée
s'évapore et est entrainée hors de la roue. L ‘air tres humide est ensuite refroidi dans le condenseur a refroidissement par air et 'humidité est transférée a l'eau.

IMAGE 5: Principe de fonctionnementetroue
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4 INSTALLATION

4.1 INSTALLATION DE L'UNITE

Suivre les instructions relatives a l'installation de déshydrateurs monophasés.

Remarque : les directives d'installation doivent uniquement servir de référence.

4.2 GENERALITES CONCERNANT L'INSTALLATION DES GAINES

Ces directives ont pour objectif d'aider les installateurs et les opérateurs a adapter l'installation des gaines et du déshydrateur. Pour plus d'informations, consulter un
revendeur DST ou une société de montage électromécanique locale.
»  Pouréviterlarecirculation, s'assurer que les entrées et sorties d'air sont bien orientées en sens opposés.

«  S'assurerque l'air sec estbien diffusé dans le local déshumidifié.
+  L'entrée d'air de régénération etla sortie d'air humide doivent étre placées en dehors du local déshumidifi¢, de préférence en extérieur.*

+  Pourprolonger ladurée de vie dufiltre, il est recommandé de placer la prise d'air a un niveau élevé de fagon a ce que la quantité de poussiéeres et d'autres particules
reste minimale.*

» Installerlagaine oule conduit de sortie d'air sec a un niveau élevé.

+  Afinde maximiserla capacité de séchage, il est recommandé d'avoir une sortie d'air sec a soufflage libre sans réduction du débit d'air.
+  Laisserl'airhumide se disperser librementen sortant de la gaine.**

+ llestrecommandé d'isoler lagaine d'air humide.**

* Lagaine d'air humide doit étre installée avec une inclinaison vers I'extérieur de fagon a éviter le risque de condensation a I'intérieur du conduit. Ceci permet
également d'éviter que la condensation reflue dans le déshydrateur.**

+  Silagaine doitétre installée a un niveau plus élevé que la sortie d'air humide, placer une évacuation des condensats au point le plus bas de la gaine.**

*  Nepasconnecterlasortie d'air a un systeme de ventilation car cela peut créer une pression qui entrainerait un débit dair inversé a travers le déshydrateur.
*N/Apour DR-31T10.
“*N/Apour F-31etAQ-30/31.

4.3 INSTALLATION DE L'HYGROSTAT OU DU CONTROLEUR ELECTRONIQUE

Installer 'hygrostat ou le contréleur électronique loin du parcours de la sortie d'air sec pour éviter des valeurs de mesure trompeuses.

1]

V]

IMAGE 6: Positionnementde I'hygrostat

4.4 CONDENSAT

Tout condensat qui est produit par le condenseur ou le refroidisseur finit sur le bac d'égouttement. Une pompe de condensat interne avec un interrupteur a flotteur pompe le
condensat hors du bac d’égouttement.

La pompe de condensat dispose d’'un interrupteur a flotteur qui, en cas de débordement du condensat dans le bac d’égouttement, arréte automatiquement la
déshumidification.

Remarque : Lalongueur maximale de tuyau est limitée a 20 metres etla téte maximale est limitée a 2 métres a partir du bac d'égouttement. Procéder a un entretien régulier
du tuyau et du contacteur de niveau pour garantir un fonctionnement sans défaut.

A Prudence!

Toujours vider le condensat du bac d'un interrupteur a flotteur lorsque vous placez I'appareil dans un environnement potentiellement sous zéro. Le condensat peut geler et
endommager 'interrupteur a flotteur!

4.5 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Les composants électriques doivent &tre raccordés a l'alimentation électrique selon les regles et recommandations locales.

4.5.1 ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le cable monophasé doit étre directement raccordé au réseau d'alimentation doté d'un systéme de mise ala terre.

Voirle schéma électrique pour la tension électrique et la fréquence de fonctionnement.
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4.5.2 CONNEXIONS DE L'HYGROSTAT

Le déshydrateur est doté d'une connexion pour un hygrostat a un étage* ou deux étages**. C'est en option sur certains modeles.

Voir le schéma électrique pour les raccordements.
*Pourles modéles sans puissance de chauffage sélectionnable.

** Pour les modeles avec au moins deux puissances de chauffage sélectionnables.
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9 FONCTIONNEMENT

5.1 FONCTIONNEMENT GENERAL

Le déshydrateur est équipé d'un panneau de commande intégré qui comporte un interrupteur électrique, le cas échéant, d’'une connexion pour un hygrostat externe.

L'interrupteur de mode propose deux modes de fonctionnement.
*  Mode manuel (MAN)- L'unité fonctionne jusqu'a ce qu'elle soit arrétée manuellement.

*  Modeautomatique (AUTO)-L'unité estcommandée par une valeur de consigne. Il arréte ladéshumidification lorsque le point de consigne de régulation a été atteint.
L'appareil se remet automatiquement en marche lorsque la valeur mesurée est supérieure au point de consigne de régulation. Un hygrostat* est nécessaire pour
faire fonctionner I'appareil en mode automatique.

*Option

5.2 TEST DE DEMARRAGE ET REGLAGE

Inspecteretnettoyer l'intérieur de 'appareil etretirer tout corps étrangers tels que chiffon, outil ou morceau de métal, qui pourraitendommager l'intérieur de I'appareil.
Le cas échéant, s'assurer que les deux registres d'équilibrage de I'air sont ouverts et vérifier que la circulation de I'air dans les gaines n'est pas obstruée.

Veérifier que les filtres sont solidement en place.
Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur a flotteur.

o~ w2

Le cas échéant, vérifier que le calibre des fusibles d'alimentation électrique est correct, voirle schéma électrique.

1. Mettre l'interrupteur MAN/AUTO [1] sur « MAN » (le mode AUTO ne peut étre utilisé que siun hygrostat est raccordg).
2. Mettrel'interrupteur ON/OFF [2] sur « ON ».

54 ARRET

1. Mettrel'interrupteur ON/OFF [2] sur « OFF ».

MAN/AUTO E
ON/OFF

Fusible

Ampéremétre

Compteur de temps écoulé

Prise de 'hygrostat <> e
7. Cableélectrique

Remarque : Un fusible grillé arréte uniquement le ventilateur de

régénération.

SN~

IMAGE 7: Panneaude commande
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6 OPTIONS ET ACGESSOIRES

6.1 ROUES ET POIGNEE

Installez des roues et une poignée afin de faciliter le transport d'un endroit a un autre. Elles peuvent étre installées a la livraison ou facilement montées ultérieurement.

6.2 REGULATEUR D'HUMIDITE ELECTRONIQUE ET HYGROSTAT ELECTRONIQUE

Controler le processus de déshumidification a I'aide du régulateur d'humidité électronique avancé EH3 T2 ou de I'hygrostat électronique plus simple, EH4. Les appareils
peuvent étre intégrés au coffret électrique, a coté du panneau de commande ou se présenter sous la forme de dispositifs autonomes pour une installation sur site.

uNEE

- Relative Humidity [RH]
- Absolute Humidity [HR]
- Dew-point [TD!

P]
B crds roe oy
st DS

®

IMAGE 8: EH3T2 IMAGE9: EH4

Régulateur d'humidité électronique avec de multiples Hygrostat en deux étapes pour un contréle de la
réglages et un controle avancé pourla déshumidification,  déshumidification moins exigeant.

Remarque : la fiche technique et le manuel de ['utilisateur sont disponibles séparément.
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1 DEPANNAGE

11 RESOLUTION DES PROBLEMES DE CAPACITE

Les performances du déshydrateur peuvent étre grossiérement vérifiées en évaluant au toucher la température des gaines non isolées a proximité de I'appareil.

PROBLEME | OBSERVATION | SOLUTION

Veérifier le filtre, le remplacer sinécessaire.

Lagaine de la sortie air sec est froide. Vérifier larotation de laroue.

Veérifier le débit de I'air a traiter etle ventilateur d"air a traiter.

Veérifier le ventilateur d'air a traiter.
Veérifier le filtre, le remplacer sinécessaire.

Pas de débitd’air. . ) ) , . . .
Vérifier le point de consigne et 'hygrostat, s'ils sontinstallés.
Veérifier le condenseur pour détecter tout blocage.
Le déshydrateur ne maintient Vérifier la sortie et le tuyau des condensats pour détecter tout blocage.
pasles c_onditions requises ou Vérifier lalongueur etla hauteur du tuyau des condensats, max. 20 m de longueur
ne fournit pas les pgn‘orm?nces‘ et2mde hauteura partir du bac d'égouttement.
2}::?:;;:'% quifonctionne a Vérifier'eau dans la pompe d’évacuation du condensat pour détecter tout blocage

ou défaillance d’un composant.
lIn'y a pas d'eau s'écoulant dela sortie du Vérifier le thermostat de régulation.
condensat. Controler le fonctionnement de la batterie de régénération.

Controler le ventilateur de régénération ou le transformateur 24 VCC.
Vérifier le contacteur de niveau.

Veérifier etremplacer le fusible.

Vérifier larotation de laroue.

Vérifier que I'appareil soit mis a niveau.

IMAGE 10: Tableau de résolution des problémes de capacité
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8 MAINTENANGE

8.1 INTERVALLE D'ENTRETIEN REGULIER

Tous les 6 a12 mois

Tous les 13 a18 mois

Filtre Nettoyer le corps defiltre et changer lefiltre. Nettoyer le corps defiltre et changer le filtre sinécessaire.

Général Contréler le déshumidificateur pour toutdommage physique | Contréler le déshydrateur pour toutdommage physique interne et externe.
interne etexterne. Nettoyer lintérieur etl'extérieur de Nettoyer lintérieur etl'extérieur de I'appareil sinécessaire.
I'appareil sinécessaire.

Systéme de courroie Vérifier la tension dans la courroie de distribution et 'ajuster si nécessaire.

Ventilateur(s) et moteur
delaroue

Vérifierlaroue et le(s) ventilateur(s) a larecherche de dommages éventuels.
Nettoyer et, le cas échéant, resserrerles vis.

Vérifier les cables a larecherche de dommages éventuels et de tout signe
de surchauffe.

Laroueet, lecas
échéant, lesjoints

Vérifier silaroue esten bon état et exempte de particules qui
pourraient obstruer la matrice. Le cas échéant, nettoyer et
enleverla poussiére etautres corps étrangers de laroue.
Vérifier les joints alarecherche de tout dommage et signe
d'usure, les remplacer sinécessaire.

Vérifier silaroue esten bon état et exempte de particules qui pourraient
obstruer lamatrice.

Le cas échéant, nettoyer etenlever la poussiére et autres corps étrangers
delaroue.

Vérifierles joints a la recherche de tout dommage et signe d'usure, les
remplacer sinécessaire.

Composants
électriques, cables et
bornes

Vérifier sitous les cables, composants électriques et bornes sont sécurisés
etdétecterles dommages ou signes d'usure.

Vérifierles jauges et les remplacer sinécessaire.

Mode Vérifierles modes de déshumidification disponibles ; ON/OFF, MAN/AUTO
etle fonctionnement de I'hygrostat*. Le mode automatique dans MAN/
AUTO ne peut étre utilisé que siun hygrostat estinstallé.

Batterie de régénération Vérifier siles cables connectés au réchauffeur sonten bon état.
Retirer tous les objets étrangers au-dessus et en dessous du réchauffeur.

Condenseur Vérifier et nettoyer le condenseur sinécessaire

Systéme d'évacuation Nettoyer le contacteur de niveau, la pompe de condensatet | Nettoyerle contacteur de niveau, lapompe de condensat etle bac

des condensats le bac d’égouttement sinécessaire. d’égouttement sinécessaire.

Hygrostat- siinstallé

Veérifier sil'hygrostat fonctionne correctement et le calibrer ou le modifier si
nécessaire.

IMAGE 11: Tableau d'entretien
II's'agit d'un tableau d'entretien général et l'intervalle varie en fonction des conditions d'utilisation. Certaines options listées ici peuvent ne pas étre installées ou disponibles

pour cette unité spécifique.

A Danger!

Tous les membres du personnel impliqués dans l'installation, le fonctionnement et la maintenance de cet appareil doivent se familiariser avec la section de sécurité de ce

manuel.

8.2 LAVAGE DE LA ROUE

Laroue D-MAX présente un avantage évidentcomparé a d'autres types de roue d'adsorption : elle peut étre nettoyée des poussiéres et de lagraisse sans qu'il soitnécessaire
de faire une réimprégnation aprés le nettoyage. Néanmoins, pour toutes les utilisations normales, il convient de souligner que le lavage de la roue doit étre considéré comme
undernier recours apres avoir éliminé tous les autres défauts possibles en premier.

A Prudence!

Avant de procéderaulavage de la roue, il convient de prendre contact avec le revendeur DST.

Seibu Giken DST
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9 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AQ-30B AQ-31B AQ-31L

1) Valable & 20° C/60 % RH (égal a 1,20 kg/m3).

Capacité
. 2) Si aucune valeur n'est indiquée ici, le débit d'air ci-dessus est
té [kag/h] 1 1.1 1
Capacite [kg/l 1) 0.8 15 ;55 applicable pourle débit d'air & soufflage libre.
Débit d’air sec nominal [m3/h] 1 370 330 330
[ ) 4) Appareil raccordé a des gaines non isolées. Débits d'air nominaux.
Pression statique extérieure air sec [Pa] 2) 100 100 100 ) ) ’ - )
5) Le courantfourniparlaconnexion del'hygrostat. Utiliser uniquement
IConsommation électrique totale des hygrostats pouvant accepter ce courant de charge.
Intensité du courant vers la batterie [A] 3) 78 9,1 14 Le contenu de ce document peut étre modifié sans préavis. Les
Puissance dela batterie (kW) 18 2.1 32 questlon:s ou commt:)nt‘alres concernant le contenu de ce document
peuventétre adressés a
Puissance totale du moteur (kW] 0.2 0.2 0.2 Seibu Giken DST AB, ATT : Documentation, Avestagatan 33, 16353
Puissance totale [kW] 2 2,3 34 SPANGA, SUEDE.
Intensité totale [A] 9 10 15 E-mail : info@dst-sg.com, objet : Documentation.

lAutres informations électriques

Fusible d’alimentation 230V/ 50Hz [A] 10 10 16
Indice de protection du compartiment électrique P44 P44 P44
IConnexion hygrostat 230V 230V 230V
Courantd’alimentation vers I'hygrostat[A] 5) 10 10 10
lAutres caractéristiques techniques

Classe dufiltre a air (air de régénération/air a traiter) -/G4 -/G4 -/G4
Poids [kg] 34 38 38
Niveau de bruit [dB(A)] 4) <70 <70 <70

AQ-30,31FR.03 81 Seibu Giken DST



Komponentlista / Component list
AQ-30B, AQ-31B, AQ-31L

Typ, ritn nr o dyl AQ-30B AQ-31B AQ-31L Antal Art. Nr  Anmérkningar

SR DBl HEn Type, Drwg No etc Qty. Art No Notes

Huvudkomponenter Main components

Rotor Rotor DMR 300H05 M O O 1 108249
Rotor Rotor DMR 300H10 O ™M ™ 1 108250
Rotormotor Rotor motor 82529002 M ™ ™ 1 110718
Kondensator Capacitor 0,1 WF, included in rotor motor ) ) M 1 -
Drivrem Drive belt 1035 5M 09 4] M M 1 102161
Remskiva Belt pulley 12 5M 09-6F | ™M ™M 1 102456
Processflakt Process fan RH19V-4IP.Z8.AR 200-240V 50/60Hz 170W | ™M ™ 1 110171
Regflakt Regeneration fan 92GV 12V DC ] ) [m} 1 110835
Regflakt Regeneration fan 92GA 12V DC O m] ™ 1 110221
Néataggregat Power supply AC-DC 100-277Vac / +12V DC M ) M 1 110218
Varmeelement Regeneration heater HRKKO06 30/22 230V M O O 1 107658
Varmeelement Regeneration heater HRKKO04 50/22 230V (| ™ ] 1 107418
Varmeelement Regeneration heater HRKKO04 50/22 230V O O M 2 107418
Varmevéxlare Heat exchanger M 24| M 1 110219
Kondenspump Drain pump EE1000 pump with level switch M ™ ™ 1 110220
Filter Filter G4, 270 x 220 M ™ M 1 110252
Brytare, dubbel Switch ON/OFF & MAN/AUTO  Red / Black | ™M ™ 1 110347
Plastram Plastic frame For switch 110347 | ™M 24| 1 110348
Huv Cap For switch 110347 M ™ M 1 110349
Amperemétare Ampere meter HN-48, 0-10A | ™M O 1 108148
Amperematare Ampere meter HN-48, 0-30A O O M 1 108149
Drifttidsmétare Elapsed time meter K3-220-401-075 | ™M 2] 1 110282
Termostat Thermostat M 4| ™ 1 110244
- 100392 +
Hygrostatkontakt Humidistat plug + cap M ) M 1 100416
Sladdstall Flexible cord RAK/3G1.5/H07 ] ™ [m] 1 100022
Sladdstéll Flexible cord 3x2.5mm? O O ™ 1 103193
Sékringshallare Fuseholder 5x20 PTF / 70 M ™ ™ 1 104214
Sékring Fuse 5x20, Glass tube, slow, 1A M 24| M 1 104215
Plint Terminal 4] M o 1 110336
Rela Relay R20-3021-96-5230 | ™M ™ 1 106861
Kablage Cable package M ™ [m} 1 110396
Kablage Cable package O O M 1 111049
Kablage varmare Heater cables HRKKO05/06 M m] ] 1 110716
Kablage varmare Heater cables HRKKO04 O 24| O 1 111140
Kablage varmare Heater cables 2xHRKKO04 O ] ™ 1 111141
Stéllbar fot Adjustable feet M10x40 Black o] M M 4 106197

AQ-30B, AQ-31B, AQ-31L 18.01
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Harmful chemicals and solvents for rotors

Reduced performance and/or rotor degradation is possible when adsorping the following substances.

SEIBU GIKEN CO.,LTD.

Substance Note Chemical Cause
formula
1 Qil vapor N/A Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.
2 Am.monia 2ppm and above, prolonged exposure NH3 Degrades the silica gelizeolite.
3 Amine RNH2
4 Hydrogen fluoride HF Corrodes the silica gel/zeolite.
5 Sodium hydroxide High concentration NaOH |Dissolves the silica gel/zeolite.
6 Potassium hydrate High concentration KOH
7 Lithium chloride LiCl
8 Sodium chloride NaCl
9 Pota§5|um ch!onde KCl Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.
10 Calcium chloride CaCl
11 Magnesium chloride MgClI
12 Aluminum chloride AICI3
13 Seawater N/A
14 Strong acid pH=3 and below N/A Deteriorates the honeycomb's physical structure.
15 Plasticizer N/A Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.
16 Nitrogen oxides High concentration, excessive exposure NOx
Deteriorates the honeycomb's physical structure.
17 Sulfur oxides High concentration, excesSive exposure SOx
18 High-temperature steam |Exposod to vapor of 100  and above. N/A Cracks occurs on the honyecomb.
19 Heat solubility dust N/A Dust covers the silica gel/zeolite surface.

There is no guarantee that other substances beyond this list may reduce the dehumidification performance or damage the silica gel/zeolite.

Compounds-EN v1.1 RevE
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World leaders in dehumidification
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(S) FORSAKRAN OM OVERENSTAMMELSE

(CZ) PROHLASENi O SHODE
{DK) OPFYLDELSESERKL/ERING

(F1) VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA

(FR) DECLARATION DE CONFORMITE

of Confori

(DE) KONFORMITATSERKLARUNG

(NO) SAMSVARSERKL/ERING
0. (SK)VYHLASENIEZHODY

aPeNS

(IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(NL) CONFORMITEITSVERKLARING

DSTES

mity

11. (DE) DECLARACION DE CONFORMIDAD
12, (GB)DECLARATION OF CONFORMITY
13. (EE) VASTAVUSDEKLARATSIOON

14, (PL)DEKLARACJAZGODNOSCI

15. (PT)DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

ol o

>

10.
1.
12.
13.

Héarmed intygas att maskintypen:
Timto pohladujeme, Ze zafizeni typu:
Hermed erkleeres at maskintypen:
Téten todistamme, etté kojetyypit:

Confirmons par la présente que ces matériels

detype:
Hiermit erklédren wir, dass die
Maschinentypen:

Si conferma che 'apparecchiatura modello:

Bevestigd hierbij dat adsorptieluchtdroger
type:

Herved erkleeres at maskintypen:

Tymto prehlasujeme, Ze zariadenie typu:
Confirmo que las magquinas tipo:

Hereby confirms that machinery type:
Kaesolevaga kinnitame, et seadmed:

&r utford i 6verensstdmmelse med
och foljer féljande standard(er) eller
andra normgivande dokument,
under forutsétining att anvéndning
skeri overensstimmelse med vara
instruktioner:

je vsouladu s nasledujicimi standardy
nebo dalSimi normami a predpisy pfi
pouziti podle nasich pokynG:
erudfertioverensstemmelse med

og felger falgende standard (er) eller
andre normgivende dokumenter, under
forudseetning af at anvendelse skeri
henhold til vore instruktioner:

ontoteutettu noudattaen seuraavaa
(via) standardia (eja) tai muita ohjeellisia
dokumentteja, edellyttden ,etta kaytts
tapahtuu meidén ohjeita noudattaen.

sont conformes a la (aux) norme(s)
suivante(s) ou autre(s) document(s)
normatif(s), a condition que ceux-ci
soient utilisés conformément anos
instructions

mit den folgenden Richtlinien und
Normen konform sind, wobei ein
bestimmungsgemafer Gebrauch
in Ubereinstimmung mitder
jeweils gliltigen Betriebsanleitung
vorausgesetztwird.

& conforme alle seguenti norme
armonizzate, rispettando le nostre
istruzionid’uso:

in overeenstemming is metde
volgende norm(en) en voorschrift(en),

10.

1.

12.

13.

14.

15.

14. Niniejszym potwierdza, ze typ maszyny:
15. Confirma-se, pela presente, que os tipos de

maquina:
AQ-30/31 DR-50 (A) R-51/61 {A/B/E)
CS-5/5L DC-10 RL-60/60L/61/61L (A)
DC-5 DC-20 RL-71 {(A/B/E)
DR-010B DC-30 T10/T16 | RL-71L (A)
DR-010B MH1/V3 | DC-31 T10/T16 | RZ-071/081/82/101/102/104 (A/B/C/DIE)
DR-20B/30D DC-50 (A) RLZ-81/82/101/102/102L/104 (A/B/C/D)
DR-31 T10 F-31 CZ-082/102/102L/104 (A/B/CID/E)
DR-40 T10/T16 R-060BR (A) EF/FF/IRFICF-81/82/101/122/152/172/192/222/242

vooropgesteld dat deze worden
toegepast/gebruikt volgens onze
instructies:

erisamsvar med fglgende standard(er)
eller andre normgivende dokument(er)
forutsatt at anvendelse skjerihenhold il
vare instruksjoner:

je vsulade s nasledujticimi $tandardami
alebo dal$imi normami a predpismi pri
pouziti podra nasich pokynov:

estan en conformidad con los siguientes
standars o cualquier otra normativa
documental, que indique que estos

se usan de acuerdo a nuestras
instrucciones:

are in conformity with the following
standard(s) or other normative
document(s), provided thatthese are
used in accordance with our instructions.

vastavad jargmisele(tele}
standardile(tele) voi normatiividele,
eeldades, et kasutamine toimub
vastavalt meiepoolsetele juhistele:
Saw zgodnos$ciz wymaganymi
normami lub innymi dokumentami
normatywnymi pod warunkiem, ze

sg one wykorzystywane zgodnie z
instrukcja obstugi:

estdo em conformidade com a(s)
seguinte(s) norma(s) ou outro(s)
documento(s) normativo(s), desde que
estas sejam utilizadas em conformidade
com as nossas instrugoes:

Machinery directive (2006/42/EC)

Electromagnetic compatibility (2014/30/EU)
Restriction of Hazardous Substances 2 (2011/65/EC)
Pressure equipment directive (2014/68/EU)

EN ISO 12100:2010

EN1SO 62061-1

EN 1886:2007

EN 60439-1

\ EN 60204-1
i EN 62491

Anders Kristoferson
Managing Director
Spanga

1019 -04-\3

Date

Avestagatan 33, S-163 53, SPANGA, Sweden

(A) R - Resistive electric heater
(B) S - Steam heater
(C) G - Gas heater

(D) O - Oil heater
(E) HW/WW - Hot/warm water heater
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Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33 | 163 53 Spanga, Sweden

Phone: +46 8 44577 20 | Fax: +46 8 445 77 39
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com

W CERTIFIED RI
]

1SO 9001
S P Quality management syste!

Seibu Giken DST is certified
according to 1SO 9001



