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Installationsmanual

HomEvap luftbefugter

Gem denne vejledning

Dette produkt kan bruges af børn i alderen 8 år og derover, personer med nedsat mental kapacitet, fysiske 
begrænsninger eller manglende eller erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i 
brugen af   produktet sikkert og er opmærksomme på de mulige farer. Børn bør ikke lege med produktet.

Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke udføres af børn uden opsyn.

Oprindelsesland: NL
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Oplysningerne gælder for standardproduktdesignet. HomEvap BV kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader som følge af produktspecifikationer, der 
afviger fra standarddesignet. De tilgængelige oplysninger er udarbejdet med enhver mulig omhu, men HomEvap BV kan ikke holdes ansvarlig for 
eventuelle fejl i informationen eller for konsekvenserne af dette. HomEvap BV kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af arbejde 
udført af tredjemand. Med forbehold for ændringer
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Afsnit 1 - Sikkerhedsbestemmelser

HomEvap BV påtager sig intet ansvar for skader eller skader forårsaget af ikke (strengt) overholdelse af 
sikkerhedsbestemmelser og instruktioner eller af skødesløshed under installation og / eller brug af luftfugteren.
Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller 
manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueret i brugen af produktet af en person, der er 
ansvarlig for deres sikkerhed .

1.1 Sikkerhedsforanstaltninger truffet

• Befugteren er konstrueret på en sådan måde, at det ikke er muligt at komme i kontakt med bevægelige eller strømførende
dele under normal brug og uden specifikke handlinger.
Befugteren opfylder de lovmæssige krav, der er fastsat for elektrisk udstyr til let husholdningsbrug,
beskyttelsesklasse I.

•

Følgende sikkerhedsforanstaltninger skal tages i betragtning:

• Inden arbejde påbegyndes, skal du altid slukke for strømmen til produktet ved at fjerne strømkablet fra stikkontakten og 
slukke for vandforsyningen.
Brug passende / egnede værktøjer.
Montering af produktet over åbne elektriske installationer såsom strømfordelingsskabe, stikkontakter osv. bør altid 
undgås. Hvis dette ikke er muligt, skal der tages forholdsregler for at forhindre skader og / eller farlige situationer 
på grund af vandlækager.
Luftfugteren skal installeres i overensstemmelse med de nationale ledningsregler. Hvis hovedforsyningsledningen 
er beskadiget, skal den udskiftes af autoriserede personer.
Brug kun produktet til et program, hvor produktet er designet som beskrevet i afsnit 11 - 'Garantibestemmelser' og 
12 - 'Ansvar', og følg monteringsvejledningen som beskrevet i denne installationsvejledning. Enhver justering af 
produktforbindelserne sker for tredjeparters risiko og regning.

•
•

•
•
•

1.2 Faresymboler

Luftfugteren bærer følgende genkendelige og klare faresymboler for at advare dig:

Dette symbol advarer dig om kontakt og risiko for elektrisk spænding eller vandkontakt.

HØJSPÆNDING
Komponenterne under bunddækslet er spændingsførende, hvis strømforsyningen er tilsluttet. 
Omhyggelig betjening er påkrævet.
Fjern stikket fra stikkontakten, før du demonterer / fjerner dækslet!

ADVARSEL
Dette symbol advarer dig om en elektrisk fare. Omhyggelig betjening er påkrævet.
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Afsnit 2 - Levering

Kontroller emballagen ved modtagelse og inden åbning for synlige skader. Skader skal rapporteres til HomEvap skriftligt 
inden for 48 timer efter levering.

2.1 Leveringsomfang

Befugteren består af:

Et EPP-hus udstyret med 2 runde tilslutninger på R200 mm.
Følgende komponenter er monteret i / på HomEvap-huset:

•
•
•
•
•
•

En glasfiber (1) absorberende matrixkassette med LegioSafe vandfilter Ét (1) 
PTC elektrisk varmeelement
Én (1) ledning med tilslutningsadapter til SHC80-sensor (L = 1 m)
Én (1) vandforsyningsslange sort (L = 1 m; Ø = 4 mm; adapter ¾ ”udvendigt) 
Én (1) ledning med kobling til ledning med netstik (L = 1 m) Én (1) vandafløb 
på 16 mm (L = 500mm)

Leveres separat er:

• En (1) kombineret fugtighedstemperaturføler (SHC80)

• Én (1) ledning med kobling til ledning med stikkontakt (230VAC; L = 1m

• Luftfugter controller
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Afsnit 3 - Betjening

Enhedens formål er at fugte tør luft, der passerer gennem et fugtet medie på en energieffektiv, lydløs sikker måde. 
Den adiabatiske befugtningsproces udføres i selve luftfugteren og øger fugtigheden i lufttilførslen til rummet / 
huset

3.1 Driftsprincip
Befugteren skal placeres i luftforsyningskanalen efter VarmeGenvindingsVentilationsEnheden (VGVE). Hvis 
luftfugtigheden i den udvendige luft bliver for lav, starter luftfugteren. Processen er som følger: VGVE-enheden varmer 
den indgående luft op ved hjælp af en varmeveksler, som et resultat falder det relative fugtighedsniveau, denne tørre 
varme luft passerer gennem HomEvap, som hæver fugtigheden til det indstillede sætpunkt ved hjælp af 
fordampningsprincippet og vand, der er sikkert og uden dråber.

Luften køles dog ned i henhold til entalpi-linjen i Mollier-diagrammet. Den indbyggede PTC-luftvarmer opvarmer kun 
luften, hvis temperaturen efter luftfugteren er lavere end 17 ° C. Den maksimale kapacitet er 3 kg / t. Den anvendte 
vandmængde styres nøjagtigt af softwareprogrammet til økonomisk vandforbrug.

3.2 Sikkerhed
Vandet er legionella-sikkert på grund af det indbyggede, patenterede, legionella-fri LegioSafe vandfilter og -fordeler. 
Forsyningsvandet passerer først gennem LegioSafe, før det fugter matrixen. Som følge heraf er der ingen risiko for 
beboerne i huse eller bygninger. Der anvendes kun ferskvand. Der er ingen genbrug af vand. Matrixen er helt tør, hvis der 
ikke er behov for køling / befugtning.

Den leverede kanalsensor SHC80 måler også den relative fugtighed og temperatur i kanalen efter luftbefugteren. Denne 
position garanterer den bedste effektivitet og sikre drift, intet kondensat i kanaler under de normale betingelser for brug af 
vores design.

Den indbyggede PTC-luftvarmer har flere sikkerhedsanordninger:

1. En mekanisk sikkerhedsanordning, der sikrer, at luftvarmeren ikke kræver strøm efter at have nået den maksimale 
temperatur på 85 ° C.

2. En ekstra temperatursensor i luftbefugteren, der slukker for luftvarmeren ved for høj temperatur.
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Afsnit 4 - Brug

Befugteren kan bruges på enhver genvindingsenhed, hvor fugt ikke udveksles mellem indblæsning og returluft.

4.1 Beskrivelse af komponenterne

Luftfugterens hovedkomponenter er:

Huset
Befugterens hus er lavet af EPP (ekspanderet polypropylen). Fordelene ved dette materiale er dets lave vægt, god 
vandtæthed, god lufttæthed og genanvendelighed. Huset består af en øvre og en nedre del, der er fastgjort til hinanden 
med to monteringsringe. I bunden er rummet der er en vandventil, controller-kort og transformer placeret. Disse er 
beskyttet af et EPP-dæksel med sikkerhedssymboler. På venstre og højre side er kanalforbindelsen placeret, diameter R200 
mm intern og 250 mm udvendig.

Intern konstruktion
Den indvendige konstruktion er udviklet til at give en optimal luftstrøm, der er befugtet sikkert. Den består af en kassette, 
hvor det patenterede legionella-sikre filter, LegioSafe og matrixen er fastgjort. Tilførselsvandet passerer gennem filteret, 
hvorefter det filtrerede vand fugter matrixen. Den tilførte luft passerer gennem matrixen og fugtes ved kontakt med den 
våde overflade. Overskydende vand drænes til afløbet. PTC-luftvarmelegemet varmer den tilførte luft, hvis denne falder 
under sætpunktet.

Fugtigheds- og temperaturføler (SHC80)
Den leverede kanalsensor SHC80 måler også den relative fugtighed og temperatur i kanalen efter luftfugteren. Denne 
position garanterer maksimal drift og kondensfri kanaler under de normale betingelser for brug af vores design.

Kontrol
Befugteren styres af et (trådløst) kontrolpanel.

Dette kontrolpanel udstyret med batterier (4xAAA) er unikt forbundet med luftfugteren. Se separat styreenhedshåndbog.

Operation
Så snart fugtighedssensoren i kontrolpanelet måler en lavere fugtighed end indstillingsværdien, aktiverer den luftfugteren. 
Softwaren er udviklet til at opnå et optimalt output og minimalt vandforbrug til de laveste energiomkostninger.

Sikkerhed
Styringen er udstyret med et Legionella skylningsprogram, derudover har styringen en række andre indbyggede 
sikkerhedsanordninger og indikationsfunktioner.
Signallamperne på kontrol-printkortet er i bunden af   luftbefugteren. De 
nødvendige meddelelser overføres også til displayet.



5
V1.07 2019-3-19

Afsnit 5 - Tekniske specifikationer

5.1

Beskrivelse

specifikationer

Dimensioner LxBxH
Befugtningskapacitet
Elforbrug
Maksimalt vand
forbrug
Vandtilslutning

258 x 344 x 335 mm 
0-4 liter per time
20 VA / 800VA
5 liter i timen

¾ indvendigt gevind med forbindelse 
til 4 mm

Vandafløbstilslutning                   16 mm slangegennemføring 50cm
Maksimal luftmængde 600 m3 / time

Kanaltilslutning Standard 200 mm

5.2 Illustrationer

Top Front

Siden Bagside Bund
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5.3 Eksploderet afbildning

1. Udskiftningskassette
2. Varmelegeme
3. Indkøbsventil
4. Afløb
5. Styreprint - PCB
6. Temp / RH kanalsensor

8. Strømforsyning
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Afsnit 6 - Installation

6.1 Rækkefølge for drift

1. Vælg befugterens placering i luftforsyningskanalen så tæt på Ventilationsenheden som muligt. Mindste afstand efter 
en bøjning er 150 mm.

2. Det er vigtigt, at der under installationen er tilstrækkelig plads til rådighed, så enheden kan drejes på tidspunktet for 
service = udskiftning af matrixkassette. Mindst 200 mm fra loftet.

NB! Enheden skal monteres vandret i alle retninger

3.
4.

Hold mindst 100 millimeter fri plads i bunden.
Installer luftfugteren vandret mellem kanaler eller luftslanger. 
Enheden skal hænge vandret for at garantere godt vandafløb. 
Brug beslag med M8-gevindforbindelse til montering af enheden.
Tilslut den sorte 4 mm slange med ¾ ”adapteren til vandforsyningen, brug en ¾” vaskemaskinehane 
med kontraventil
Sørg for, at vandtrykket er mellem 1,5 bar og maks. 3,5 bar.
Befugteren leveres med en 16 millimeter afløbsslange med en længde på 50 centimeter.

5.
6.

7.
8.

NB! Afløbsslangen skal være forbundet med kloakken/afløbet uden tryk 
og med tilstrækkeligt fald! INTET vand må kunne forblive i slangen!

9. Vandforbruget er maksimalt 1 l / min i tilfælde af rørbrud eller defekt vandforsyningsventil, normal brug max 2 l /
time. Afløbets mindste diameter skal være 25 millimeter.

10. Montér fugtigheds- og temperaturføleren (SHC80) så tæt som muligt efter enheden i luftkanalen til boligen,
maksimal afstand 100 centimeter.

NB! Sensoren / sensorerne må ikke beskadiges eller blive våd!
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6.2 Start sekvensinstruktioner

Følg disse trin nøje.

11. Åbn vandhanen, og kontroller for lækager i vandforsyningen og afløbet.

12. Tænd for enheden ved at sætte stikket i stikkontakten.
I bunden af enheden lyser den GRØNNE LED-lampe, og den ORANGE-service-LED-lampe blinker i rækkefølge på 5 sekunder og slukket. Angiver, at testcyklus er aktiv.
I løbet af testcyklussen på ca. 3 minutter blinker ORANGE LED.
Handlinger er; ventilen vil åbne i 90 sekunder, vandstøj vil være til stede, da den skyller legiosafe-filteret og mediet, så fortsætter varmelegemet i 50 sekunder.

13.  VENT TIL ORAGNE LED holder op med at blinke og kontroller for lækager ved afløb eller hus. 
14. Befugteren er nu klar til drift.

15. Åbn kontrolpanelets emballage **
16. Indstil sætpunkterne, læs controller-menuen for controllerens funktioner.
17. Kontroller afløbet igen for korrekt drift efter 1 time.
18. Luftfugteren er nu klar til automatisk drift

* *. BEMÆRKtrykke på en knap, kan det medføre, at parringen går tabt. SÅ RØR IKKE CONTROLLER under testcyklus. Fjernbetjeningen er allerede parret med HomEvap-enheden. Når opstartssekvensen aktiveres ved at
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6.3 Installationsoversigt:



10
V1.07 2019-3-19

Afsnit 7 - Fejl

Når kontrolenheden i enheden registrerer en fejl, vises denne i bunden af   produktet med alarmsymbolet (klokken) ved 
hjælp af en LED. For at nulstille alarmen skal produktet frakobles kortvarigt fra strømforsyningen ved at tage stikket ud af 
stikkontakten og derefter sætte stikket i stikkontakten igen efter 10 sekunder.

Nedenstående tabel viser forskellige årsager til en alarm og reparations- eller kontrolhandling.

Alarm-LED Vis Tekst

M FRA

Betyder Handling

Alarm-LED tændt Kontakt hoved
aktiver brudt,
enheden slukker
Kontakt med
SHC80 sensor
gået i stykker

Gendan kontaktens hovedaktivering, se ledningsdiagram

Alarm-LED blinker          SENSUP
3 gange

Kontroller SHC80-ledninger, og reparér om nødvendigt, 
at lampen på SCH80-sensoren blinker regelmæssigt, hvis 
den defekte sensor ikke erstattes.

Alarm-LED blinker                    OUTDEF
5 gange

T3-sensor
udefra luft defekt

Kontroller ledningerne for brud eller slid, i tilfælde af 
tvivl udskift dem. Test kan udføres ved at holde 
sensoren ved 8 ° C eller koldere i vand eller luft; Evap 
skal derefter aktiveres, fordi vandventilen åbnes.

Kontroller, at vandhanen er åben
• Hvis hanen er åben, og der er behov (friluftsluft

under 12 ° C), skal du afbryde den sorte slange
øverst på knæleddet og aktiver vandventilen ved at
slukke for spændingen og tænde den igen, vand
skal nu komme ud af slangen; udskift ventilen, hvis
ventilen ikke reagerer.

Alarm-LED blinker              VAND 
9 gange

Ingen stigning i RF i 
kanalen

Hvis ventilen fungerer, og matrixmaterialet ikke bliver 
vådt efter skiftet, er LegioSafe-filteret blokeret og skal 
udskiftes. Bestil produktkode 351025 fra din 
forhandler.

Alarm-LED blinker             VARMEAPPARAT 

15 gange
Opvarmning defekt Kontroller lufttemperaturen efter luftfugteren, denne skal 

være> 8 ° C, hvis ikke luftvarmeren er defekt. Ring til 
installatøren for udskiftning.

Alarm-LED blinker          AIRFLW
17 gange

Ingen luftstrøm Kontroller, om HRV fungerer.

Alarm-LED blinker
19 gange

T2DEF T2-sensor defekt Kontroller ledningerne for brud eller slid, i tilfælde af tvivl udskift 
dem.

Service-LED
kontinuerligt på

Service Kassetten skal udskiftes
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Afsnit 8 - Vedligeholdelse

Befugteren er udstyret med en aftagelig kassette, hvori der er monteret en 
matrix og et LegioSafe-filter. Matrixen kan ikke rengøres. Luftfugterkassetten 
skal udskiftes mindst hvert andet år for at garantere en sikker og sund 
befugtning. Der udløses en servicemeddelelse, der er synlig ved, at en LED 
tændes (ved siden af   låsesymbolet) i bunden af   luftfugteren.

8.1 Fremgangsmåde til udskiftning af kassette

1.
2.
3.

Fjern stikket fra stikkontakten. Afbryd 
vandforsyningen.
Sørg for, at afløbsslangen er fri og kan bevæge sig med den bevægelse, der er nødvendig for at få adgang til 
toppen.
Sørg for, at vandforsyningsslangen har tilstrækkelig plads til at bevæge sig med den, eller frakobl hanen. Løsn 
skruerne på siden af   beslagene, så befugteren kan drejes i beslaget. Brug en tvær- eller skruetrækker på tværs.

Drej luftfugteren 90 °, så kassetten er tilgængelig. Overvej eventuelt lækage vand fra siden af   enheden!

Frakobl kassetten fra vandforsyningen ved at skubbe knæleddens ring ind (på siden af   huset) og skubbe hele 
knæet af den sorte slange. På denne måde frakobles kassetten og kan fjernes.

Træk / skub kassetten ud af luftfugteren.
Til dette brug det medfølgende værktøj eller en vandpumpetang! Rengør 
luftfugteren indvendigt med en blød klud, hvis det er nødvendigt.
Brug IKKE et rengøringsmiddel!

10. Fjern den nye kassette fra emballagen.
11. Skub / skub dette ind i enheden.
12. Skub den sorte slange på den nye kassette ind i knæleddet.
13. Drej luftfugteren igen sådan, at det hænger lige.
14. Stram beslagene.
15. Åbn vandforsyningskanalen
16. Sæt stikket i stikkontakten.
17. Din luftfugter er igen sikker, pålidelig og klar til en ny periode!

4.
5.

6.

7.

8.

9.

NB: Hele den anvendte kassette kan bortskaffes sammen med det resterende affald.
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Afsnit 9 - Ledningsdiagram

TB2 10V 0V



13
V1.07 2019-3-19

Afsnit 10 - Service

Ved bestilling af komponenter ud over produktkoden skal serienummeret (hvis det findes) og navnet på komponenten 
angives.

10.1 Serviceprodukter

Produkt beskrivelse Produktkode

Befugtningskassette

Luftfugter til luftfugter

Luftfugter vandventil

Befugterens afløb

Luftfugter PCB 1

HECASH

HEPTC

HEVDW12EA

HEAVVOER

HEMAIN
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Afsnit 11 - Garantibestemmelser

11.1 HomEvap garanterer, at de leverede varer og / eller deres komponenter i en bestemt periode efter levering skal 
være fri for fejl, der er den direkte konsekvens af materiale-, produktions- og / eller konstruktionsfejl. Garantiens 
varighed er:

• 2 år fra installationsdatoen på alle komponenter i dette produkt, bortset fra ethvert filter, der ikke er dækket af
garantien;

• 5 år fra installationsdatoen på en hvilken som helst tilstedeværende varmeveksler (undtagen entalpivekslere;
herfor gælder garantiperioden på 2 år).

11.2 Baseret på forskellige tekniske standarder og krav for hvert land er garantien fra HomEvap kun gyldig, hvis 
produktet er installeret i det land, hvor det første køb blev købt.

11.3 Uanset bestemmelsen i stk. 1 i denne artikel er garantien for varer, som HomEvap har fået fra tredjeparter eller har 
fået udviklet og / eller fremstillet af tredjeparter, begrænset til den garanti, som disse tredjeparter har givet 
HomEvap.

11.4 Et krav under garanti overvejes kun af HomEvap, hvis dette fremsendes til HomEvap skriftligt inden for 14 dage 
efter, at fejlen er opdaget eller med rimelighed skulle have været opdaget.

11.5 Alle garantikrav bortfalder, hvis:

• den anden part har selv foretaget ændringer eller reparationer af de leverede varer eller fået dem foretaget af
tredjeparter uden forudgående samtykke fra HomEvap;
der har været forkert brug og / eller brug til andre formål end den oprindelige, normale brug;
monteringsvejledningen eller brugervejledningen er ikke fulgt nøje;
ved montering er andre komponenter end de originale (og inkluderede) HomEvap-komponenter blevet brugt;
fejlen skyldes andre årsager end materialefejl, produktions- og / eller konstruktionsfejl; levering af brugte (2.
hånd) materialer, komponenter eller varer er aftalt;
der er ikke udført nogen vedligeholdelse eller forkert eller utilstrækkelig
vedligeholdelse fejlen er et resultat af normal slitage.

•
•
•
•
•
•
•

11.6 Mindre afvigelser i størrelse, farve, vægt eller antal danner ikke grund til et krav under garantien.

11.7 Omkostningerne til reparationer af de leverede varer, som den anden part har udført selv eller har udført af 
tredjeparter uden forudgående samtykke fra HomEvap, afholdes aldrig for HomEvap.

11.8 Som et resultat af garantiforpligtelserne er HomEvap kun forpligtet til at reparere eller udskifte varer eller 
komponenter, der leveres af det for dets regning, efter HomEvaps skøn, hvis produktet er installeret i det land, hvor 
det første køb blev købt. HomEvap forbeholder sig ret til at opkræve ekstraomkostninger til den anden part som 
f.eks. Rejse-, opholds- og lønomkostninger samt omkostninger ved forsendelse og (dis) samling.

11.9 Hvis HomEvap udskifter varer eller deres komponenter for at overholde garantiforpligtelsen, bliver de udskiftede 
varer eller komponenter HomEvaps ejendom på tidspunktet for udskiftningen.

11.10 Retur accepteres kun efter forudgående skriftligt samtykke fra HomEvap. Returnering skal ske for den anden parts 
regning og risiko.
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Afsnit 12 - Ansvar

Brug i overensstemmelse med det tilsigtede formål

Produktet, der er beskrevet i denne dokumentation, er designet til adiabatisk befugtning af frostfrie rum i høj- og lavhuse. 
Enhver anden anvendelse falder uden for den tilsigtede anvendelse af produktet. Intet ansvar kan påtages for skader, der 
opstår på grund af forkert brug.

12.1 For fejl i leverede varer gælder kun garantien beskrevet i afsnit 11 (garanti).

12.2 HomEvap er under ingen omstændigheder ansvarlig over for den anden part og / eller tredjemand for følgeskader, 
såsom skader i form af fortjeneste, tab, inklusive produktionstab, omkostninger til nedlukning eller forsinkelse, 
sanktioner og anden indirekte skade.

12.3 Ansvaret for HomEvap er begrænset til et maksimum af det beløb, som HomEvap har dækket et forsikringsansvar 
for.

12.4 Hvis HomEvaps forsikringsselskab under ingen omstændigheder foretager en betaling, eller skaden ikke er dækket 
af forsikringen, er HomEvaps ansvar begrænset til fakturaværdien af   den relevante aftale.

12.5 Den anden part skadesløsholder HomEvap for krav fra tredjemand om godtgørelse af skader, for hvilke HomEvap 
ikke er ansvarlig, baseret på de foregående afsnit i denne artikel.

12.6 Den anden part skal hurtigst muligt skriftligt underrette HomEvap om erstatningskrav som beskrevet i denne 
artikel.




